Mini Energy Web Server TABELLA PARAMETRI art. SXWS10 - SXWS32

Impostazioni di Rete etri Modbus RS4

Default GATEWAY
Gateway™ "LOCAL"

MINI WEB

SERVER IP Address Mode Parity!!! Stop Bits[!! Speed!!! Timeout RS485!

127.0.0.1 RTU

Indirizzo IPMY! | Subnet Mask!

postazioni di Re i R i Nota: Se si utilizza il Mini Web Server anche come
Default Descrizione / Gl et | e 0 Gateway, € necessario utilizzare una tabella di
Gateway'!) Posizione i P parametri specifica per il Gateway "Local".

DISPOSITIVO Parametri DISPOSITIVO

Rapporto di Trasf.
TA (es.../5A0 Carico
../1A)

Modalita™ Parital!) Bit di Parital! Velocital"! Timeout RS485M Nome!™

GATEWAY Indirizzo IPMY! | Subnet Mask!

Indirizzo Modbus™
(Indirizzo Modbus-Posizione!?)

] Escludere dai

Nomel* .
ome totalil®!

No. Modellot!! Gruppo di Gruppo gl Misura | Gruppo di Misura | Gruppo di Misura | Gruppo di Misura

Misura 1 3 4 5

OO (N[O |UT|DA|W[N [

Dettagli per "Escludere dai totali"®!
Utilizzare questa opzione se si desidera che i consumi misurati dal dispositivo
escluso non siano inclusi nelle pagine "Totale" e "Parziali" del menu
Modello del Indirizzo Modbus |Corrisposnde con il numero di "Consumi".
Contatore del Concentratore |ingresso del Concentratore al quale Questi consumi saranno visualizzato nella pagina "Dettagli".
€ collegato il Dispositivo

ivi con uscita impulsi

Indirizzo

Modbustd Posizione!”!

Modello™

LEGENDA
Mparametri obbligatori

Zparametro obbligatorio solo per Contatori con uscita impulsi
Blparametro facoltativo, solo per Dispositivi di Misura NOTA: per maggiori dettagli fare riferimento al manuale utente
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