Mini Serveur Web Energie

MINI SERVEUR
WEB

PASSERELLE

Adresse IP!!

Masque de Sous-
Réseau!!

Passerelle par
défaut™

Adresse IP!!

Masque de Sous-
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Passerelle par
défaut™

Mode!!!

TABLE DE PARAMETRAGE

Parameétres Réseau

PASSERELLE

"LOCAL" Adresse IP

Mode

Parité!!

N

Bits d'arrete!™

Vitessel!!

Timeout RS485!!!

127.0.0.1 RTU

Paramétres Bus RS485

Parité!) Bits d'arretel) Vitesse!! Timeout RS485"
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Description / liéu

Tableau
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Dispositif EQ

DISPOSITIF

No.

Modéle!!!

Adresse Modbus™
(Adresse Modbus-Position!?!)

Nomt!

Parameétres DISPOSITIF
Rapport de
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Rappel: En cas d'utilisation du Mini Serveur Web

SXWS32

comme passerelle, vous devez utiliser une Table de
Parameétrage spécifique pour la passerelle "Local".

Modéle!™

Adresse Modbus!"

rs sortie impulsions

Position'?!

Modéle du
compteur

Adresse Modbus
du Concentrateur

Correspond au numéro d'entrée du

Concentrateur sur laquelle le
Compteur a été raccordé !

LEGENDE

Mparamétres obligatoires
Zparamétre obligatoire seulement pour Compteurs sortie & impulsions
Blparamétre facultatif seulement pour Dispositifs de Mesure

Utiliser cette option si vous voulez que la consommation du dispositif
sélectionné ne soit pas pris en compte dans les pages "Total" et "Partielles”
du menu "Consommations".

Ces consommations seront toujours affichées dans la page "Détails".

Détails pour "Exclusion des totaux"!®!

NOTA: pour tous les détails référez vous au manuel d'utilisation
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