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Dettagli per Dispositivi con uscita impulsi Dettagli per "Escludere dai totali

Utilizzare questa opzione se si desidera che i consumi misurati dal dispositivo
escluso non siano inclusi nelle pagine "Totale" e "Parziali" del menu "Consumi".

Indirizzo
Modbus™
Modello del Indirizzo Modbus |Corrisposnde con il numero di Questi consumi saranno visualizzato nella pagina "Dettagli".
Contatore del Concentratore |ingresso del Concentratore al quale
€ collegato il Dispositivo

Modello™ Posizione!?

Dettagli per dispa d : 0 Dettagli per funzione Master/Slave *!

Alimentazione'” Indirizzo Modbus (valore fisso uguale a 247) - Indicazione del tipo di
Per garantire una corretta misurazione delle grandezze elettriche, & dispositivo virtuale:
necessario indicare il senso di alimentazione dei dispositivi di protezione: 247 - 1XXXX = Energia attiva positiva del Dispositivo con ID = XXXX LEGENDA
- alimentazione dall'alto — "a monte" 247 - 2YYYY = Energia attiva positiva del Carico con ID = YYYY [parametri obbligatori
- alimentazione dal basso — "a valle" 247 - 32777 = Energia attiva positiva della Zona di Misura con ID = 72777 (2lparametro obbligatorio solo per Contatori con uscita impulsi
247 - 29999 = Totale dell'Energia attiva positiva di tutti i Carichi Elettrici Bp ) L . s
arametro facoltativo, solo per Dispositivi di Misura
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Nota: per maggiori dettagli fare riferimento al manuale utente



