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1. Contract de Licence
AVIS A L'UTILISATEUR:

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE
LICENCE AVANT D’UTILISER LE LOGICIEL (DEFINI CI-APRES).

CECI EST UN CONTRAT DE LICENCE CONCLU ENTRE VOUS-MEME (ci-aprés
“VOUS”) ET Bticino SpA (ci-aprés BTicino) DONT LE SIEGE SOCIAL EST VIALE L.
BORRI 231, 21100 VARESE - ITALY.

EN OUVRANT L'EMBALLAGE SCELLE, EN CLIQUANT SUR LE BOUTON
“J'ACCEPTE” OU “OUI"” OU EN INDIQUANT AUTREMENT VOTRE ACCORD
ELECTRONIQUEMENT OU EN PROCEDANT AU CHARGEMENT DU LOGICIEL,
VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE.
SIVOUS N'EN ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS, NE FAITES PLUS AUCUNE
UTILISATION DU LOGICIEL ET CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR OU LE
SERVICE CLIENTELE DE BTicino POUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PRIX QUE VOUS AVEZ PAYE
CONFORMEMENT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE BTicino.

1. DEFINITIONS
Le terme “Logiciel” désigne:
(a) tout le contenu des fichiers de I'applicatif fourni soit sous forme de

fichier(“Energy Management Software”) soit sous forme de Web serveur
(“Energy Web Server”);

(b) les fichiers ou documents écrits explicatifs associés correspondants (la
“Documentation”), les polices de caractéres et tout emballage du produit;

(c) toutes les mises a niveau, versions modifiées, mises a jour, ajouts et
copies du Logiciel, s'il y a lieu (ci-aprés dénommés collectivement les “Mises a
Jour”).

Le terme “Utilisation” désigne I'accés au Logiciel, son installation, son
téléchargement, sa copie ou tout autre avantage tiré de l'utilisation de ses
fonctionnalités conformément a la Documentation.

2. DROITS D’UTILISATION DU LOGICIEL
2.1 Licence
Le présent contrat est un contrat de licence.

BTicino vous concéde un droit non exclusif et non cessible d’utiliser le
Logiciel selon les conditions et modalités définies ci-apres.

2.2 Droits et obligations
Vous étes autorisé a:

- Utiliser une copie du Logiciel sur un seul ordinateur. Si un plus grand
nombre de copies et/ou de nombre d’ordinateurs est indique dans la
Documentation ou dans les documents spécifiques relatifs a la transaction
que vous a remis le distributeur ou le revendeur agréé auprés duquel vous
avez acheté le logiciel, vous pouvez utiliser le logiciel conformément a de
telles spécifications;

- Faire une copie de sauvegarde du Logiciel ou copier le logiciel sur le disque
dur de votre ordinateur et conserver I'original en tant que sauvegarde;

- Utiliser le logiciel en réseau, a condition que vous déteniez une copie sous
licence du Logiciel pour chaque ordinateur pouvant y accéder par le réseau;




1. Contract de Licence (suite)

2.2 Droits et obligations (suite)

Vous étes autorisé a (suite) :

- Transférer définitivement tous les droits sur le Logiciel qui vous sont
concédés en vertu du présent Contrat de Licence a toute personne ou entité,
a condition que vous ne conserviez aucun exemplaire du Logiciel et que le
bénéficiaire de ce transfert accepte les dispositions du présent Contrat de
Licence. Le transfert partiel de vos droits dans le cadre du présent Contrat de
licence n'est pas autorisé. Par exemple, si la documentation applicable vous
donne le droit d'utiliser plusieurs copies du Logiciel, seul le transfert des
droits d'utilisation de ces copies du Logiciel est valide. Nonobstant les
dispositions précédentes, vous ne pouvez pas transférer vos droits
d'utilisation du Logiciel a une autre personne ou entité si vous avez acquis le
Logiciel via un téléchargement électronique et non sur un support physique;

- Exécuter le Logiciel conformément aux utilisations autorisées
supplémentaires indiquées ci-dessous

Vous n'étes pas autorisé et vous ne pouvez autoriser une autre personne a:

- Céder sous licence ou prendre ou donner en location une quelconque partie
du Logiciel;

- Pratiquer de l'ingénierie inverse, décompiler, désassembler, modifier,
traduire ou tenter de découvrir le code source du Logiciel, ou créer des
dérivés du Logiciel;

- Utiliser le Logiciel dans le cadre d’'une infogérance, d’une utilisation en
temps partagé, d’une prestation de service ou d’un service bureau;

- Faire une utilisation du Logiciel qui n’est pas permise en vertu du présent
Contrat de Licence.

3. TITULARITE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - PROTECTION
DES DROITS D’AUTEUR (“Copyright”)

Le Logiciel est la propriété de BTicino ou de ses concédants de licence.

Il est protégé par la loi, y compris notamment par les lois américaines et
d'autres pays sur les droits d’auteur (“copyright”) et par les dispositions des
traités internationaux.

4. LIMITATION DE GARANTIE

La garantie du Logiciel applicable est celle mentionnée dans les Conditions
générales de vente BTicino.

BTicino ne garantit le bon fonctionnement de ce logiciel qu’avecl'utilisation
de produits BTicino. Il ne pourra étre tenu responsable en cas de
dysfonctionnement di a I'utilisation de produits autres que des produits
BTicino.

5.LIMITATION DE RESPONSABILITE

En aucun cas BTicino ne pourra étre tenu responsable de tout dommage de
quelque nature que ce soit, notamment de facon non exhaustive la perte
d’exploitation, perte de données, rupture de fonctionnement,
dysfonctionnement des autres logiciels installés sur votre ordinateur ou
toute autre perte financiére résultant de I'utilisation ou I'impossibilité
d’utiliser le logiciel et ce méme si BTicino a été prévenu de I’éventualité de
ces dommages.
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1. Contract de Licence (suite)

6. RESILIATION

BTicino peut résilier la présente licence de plein droit et sans autre formalité
qu’une notification écrite vous étant adressée et avec effetimmédiat si vous
n’observez pas une ou plusieurs dispositions de la présente licence.

Aumoment de la résiliation de la présente licence, vous acceptez de détruire
le Logiciel, sa documentation et toutes les copies de ceux-ci.

7.LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Le présent Contrat est régi et interprété selon le droit francais.

En cas de litige découlant de I'interprétation ou de I'exécution du présent
contrat, les parties s’engagent a rechercher une solution amiable.

A défaut d’une telle solution, le différend relévera exclusivement de la
compétence du Tribunal de Milan.




2, Systeme requis

Hardware:

- Processeur Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon X2
- RAM:2GB

— 320MB d’espace disque disponible

- Porte USB pour clé d'utilisation

Systémes d’exploitation compatibles:

- Microsoft Windows XP (Professional) - Service Pack 3
- Microsoft Windows Vista - Service Pack 2

- Microsoft Windows 7 - Service Pack 3

- Microsoft Windows 10 - All Service Pack
Installation et Affichage :

- sur Ordinateur

3. Références produits
SXS32: “Logiciel Energie Manageur 32"
— Gestion jusqu'a 32 adresses Modbus ou 32 compteurs avec sortie impulsions

S$XS255: “Logiciel Energie Manageur 255"
- Gestion jusqu'a 255* dispositifs
Note : pour chaque Passerelle maximum 32 adresses Modbus ou 32

compteurs avec sortie impulsions
*Valeur conseillée 128

Version du Logiciel 1.15.00
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4, Dispositifs compatibles

4.1 Appareils de mesure / comptage
- Gamme NEMO
+ Centrales de mesure :
- Nemo D4-L, Réf. MF6FT40026
- Nemo D4-L +, Réf. MF6HT40006
- Nemo D4-Le, Réf. MFD4421
-  Nemo 96HD-Le, Réf. MF96421
- Nemo 96HD+, Réf. MF96021

- Gamme Conto

«  Compteurs d’énergie sortie RS485 :
- Conto D1, Réf.CE11165A4
- Conto D2, Réf. CE20195A4
- Conto D2 MID, réf. CE2DMID11
- Conto D4-Pd, Réf. CE4ADT06A4
- Conto D4-Pd MID, Réf. CE4DMID3
- Conto D4-Pt, Réf. CEADT14A4
- Conto D4-Pt MID, Réf. CE4DMIDO1

«  Compteurs d'énergie sortie impulsions (avec le Concentrateur Réf.s
IF4C001 ou SXMIMP) :

- Conto D1, Réf.CE11165A2

- Conto D1 MID, Réf. CEIDMID12

- Conto D2-b, CE21175A0

- Conto D2, Réf.CE20195A2

- Conto D2 MID, réf. CE2DMID12

- Conto D4-Pd, Réf. CE4DT06A2

- Conto D4-Pd MID, Réf. CEADMID32
- Conto D4-Pt, Réf. CE4DT14A2

- Gamme NEMO SX

« Dispositifs de mesure multifonction :
- Module de mesure monophasé + tore NEMO SX - Réf. SXMM63
- Module de mesure triphasé + tores NEMO SX - Réf. SXMT63
- Module de mesure NEMO SX pour Tl - Réf. SXMMT5

+  Module d'état et commande:
- Module de signalisation multifonction - Réf. SXMC02
- Module de commande multifonction - Réf. SXM0C1

- via l'Interface de communication NEMO SX/RS485 - Réf. SX1485




4.1 Appareils de mesure / comptage (suite)
- Compteurs de Gaz

* Tout appareil avec sortie impulsions (avec le Concentrateur Réf.s
IF4C001* ou SXMIMP*) :

- Compteurs d’Eau

* Tout appareil avec sortie impulsions (avec le Concentrateur Réf.s
IF4C001* ou SXMIMP*) :

* Note : Le concentrateur d'impulsions doit étre correctement programmé pour
étre compatible avec le type de compteur (Reportez-vous au manuel d'utilisation du
concentrateur d'impulsions)

5. Langues disponibles

Langues:

- hE

- Deutsch

- English

- Espaniol

- Francais

- Frangais (Belgique)
- EMnvika

- ltaliano

— Nederlands (Belgie)
- Nederlands

- Polski

- Portuguese

- Pycckun
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6. Operations préliminaires

ATTENTION!

Avant la mise en service de l'installation, veuillez vérifier sur le site "e-
catalogue” d’'IME si une mise a jour du logiciel est disponible.
Téléchargez sur votre ordinateur le fichier de Mise a Jour présent sur le site
d'IME. Ce fichier vous servira a réaliser la mise a jour du logiciel.

(Apres le téléchargement du dossier de mise a jour suivre la procédure décrite aux
pages 14 a 15 du présent manuel)

7. Mise en (Euvre

7.1 Matériels requis

- Kit d'installation (fichier exécutable ".exe”)

- Un ordinateur avec un systéeme d’exploitation compatible (XP, 7, etc.)

7.2 Installation

- Exécuterlefichier 4 IME_Energy_managerment_software_Setup_v.r.b.exe
La procédure d'installation démarre

‘* Please select a language.

[Franﬁis

1. Choisir la langue
2, Cliquer sur "OK”

% m Bienvenue dans le programme

d'installation de Ime - Energy
management software 1.03.00

Vous &tes sur le point d'installer Ime - Energy management
software 1.03.00 sur votre ordinateur.

Energy
Avant de démarrer l'installation, il est recommandé de fermer
M an age ment toutes les autres applications. Cela permettra la mise & jour
de certains fichiers systéme sans redémarrer votre

SOftwa re ordinateur.

Cliquez sur Suivant pour continuer,

Copyright IME)J

3. Cliquer sur “Suivant” {j)

La page du contrat de licence s'affiche




t software 1.03.00

Licence utilisateur
)

veullez examiner les termes de la licence avant dinstaller Ime -
Energy management software 1.03.00.

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur.

(CONTRAT DE LICENCE

AVIS A LUTILISATELR:

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE
AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL (DEFINI CI-APRES).

(CECI EST UN CONTRAT DE LICENCE CONCLU ENTRE YOUS-MEME (ci-aprés "VOUS") ET
IME SNC (ci-aprés IME) DONT LE SIEGE SOCIAL EST VIA TRAVAGLIA 7, 20094 -
[CORSICO (MI) ITALIE.

FM O IVRANT | FMRAI I AGF SCFIIF. FN CILTOLIANT SHR | F ROLITON " TACCFPTE 0L

Si vous acceptez les conditions de la licence utiisateur, sélectionnez le premier choix
d-dessous. Vous devez accepter la licence utilisateur afin d'installer Ime - Energy
management software 1.03.00.

7)) Taccepte les termes de la licence

") Je n'accepte pas les termes de la licence

< Précédent i Annuler

4. Cliquer pour déclarer avoir lu et accepté le contrat
5. Cliquer sur "Suivant”

t software 1.03.00

'* Choisissez le dossier dinstallation

Chaisissez le dossier dans lequel installer Ime - Energy
management software 1.03.00.

Cedi installera Ime - Energy management software 1.03.00 dans le dossier suivant, Pour
installer dans un autre dossier, diguez sur Parcourir et cheisissez un autre dossier, Cliquez sur
Suivant pour continuer.

Dossier dinstallation

C:'Program Files (x86)\Ime\Energy management software

Espace requis : 25.0Ma
Espace disponible : 165.2Ga

Ime

< Précédent Su'ﬁjt = Annuler

D
6. Cliquer sur “Parcourir” pour choisir le dossier d'installation
7. Cliquer sur "Suivant”

t software 1.03.00

Choisissez un dossier dans le menu Démamer
‘i Choisizgez un dossier dans le menu Démarrer pour les raccourds
de 'application.

Choisissez le dossier du menu Démarrer dans lequel vous voulez placer les raccourds du
programme, Vous pouvez également entrer un nouveau nom pour créer un nouveau dossier,

lim=\Energy management software

3D XML Player 16.7.14143
7-Zip

Accessories

Administrative Tools

Applicazioni Latus

Autodesk

BTidino

FastStone Capture
Forcepoint Endpoint
GIMP

IBMi Access for Windows
IDM Evolution

Ime

< Précédent I?IIEr Annuler

9

8. Choisir un Dossier dans le menu Démarrer (par défaut : IME\Energy management
software)

9. Cliquer sur “Installer”
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Installation terminée
10. Cliquer sur “Fermer”

Sur le bureau de votre ordinateur sont créés deux raccourcis :
- Logiciel de gestion de I'énergie (Soumis a une clé de licence) :

- Configurateur NEMO SX (Logiciel gratuit) :
2P IME - Memo 5X configurator

[#" IME - Energy rmanager software

# Installation de Ime - Energ anagement software 1.03.00

4 m Fin de l'installation de Ime - Energy
management software 1.03.00

Ime - Energy management software 1.03.00 a été installé
sur votre ordinateur.

Energy
Management
Software

Cliquez sur Fermer pour quitter le programme dinstallation.

Capyright IME 4

< Précédent Annuler

7.3 Clé de protection

L'utilisation du Logiciel de gestion de I'énergie est soumise a une clé de licence
nécessaire a son fonctionnement.

Exécuter le logiciel et vérifier 'indication a coté de I'icone : il

clé d'utilisation relevée: [ i IME - Energy manager software - SX5255

clé d'utilisation non relevée : [.uh IME - Energy manager ;cﬂwaml(li(en(epaspré;mte)l

dans ce cas, vous devez :
* Fermerlelogiciel

* Connecterlaclé

e Redémarrer le logiciel

Note : en mode “sans licence” vous pouvez exécuter le logiciel pendant une
durée limitée de 30 jours a partir de l'installation.

13



7.4 Mise a jour du logiciel
Matériel requis:
— Dossier téléchargé du site d'IME:
* IME_Energy_Management_Software_Setup_v.r.b.zip
i Energy Management Software = Nom du produit
]MLEne'wﬁmmgement;oﬂwmjmpj-hhzip v.r.b = Version de I'applicatif embarquée
Le dossier .zip contient les fichier:
* IME_Energy_Management_Software_Setup_v.r.b.exe: mise a jour du
logiciel

— Mise a jour: suivez la procédure
Exécuter le Logiciel, la page d'identification s'affiche

Connexion

Insérer le PIN et appuyer sur OK

1. Saisir le code PIN d'accés 99999 (PIN par défaut)
2, Cliquer sur "OK”
La page d'accueil du Logiciel s'affiche

Cg configuration 1 logiciel
o Con‘u systéme

N (43 Teléchargement et rapport

7 Py .

3. Cliquer sur "Configuration du Logiciel”

14
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Q retour A nome Configuration du logiciel gout ()

L3 Langue et struzure fiches CSV

4, Cliquer sur "Langue et structure fiches CSV” pour vérifier quelle est la version
du logiciel installée.

Qeou  Mrome Langue et structure fiches CSV sgou ()

— [

Licence IME - Energy manager software - SXS255

Langue Francgais v

Comparer la version du logiciel installée avec la version du dossier téléchargé.
Mettre a jour le logiciel si la version du fichier est plus récente que la version
installée.

7.4.1 Procédure de mise a jour

- Extraire du dossier compressé le fichier exécutable:
“IME_Energy_Management_Software_Setup_v.r.b.exe”

— Répéter l'installation du logiciel selon la procédure détaillée aux pages 11 a 13

- Vérifier que la mise a jour a été effectuée en controlant sur la page “Langue et
structure fiches CSV”

Q reour A nome. Langue et structure fiches CSV gout ()

Licence IME - Energy manager software - SXS255

Langue Francais v
Option CSV.

15




7.5 Modification de la langue du logiciel
— Procédure de changement de la langue (si nécessaire)

[‘o Configuration g1 logiciel

o# Con, du systéme

£ Dispositif
£ Dispositifs

Consommations

| (43 Teléchargement et rapport

Dans la page d'accueil du logiciel
1. Cliquer sur “Configuration du logiciel”

| @ecs  Mrone Configuration du logiciel 1og0ut ()

Lg Langue et struzure fiches CSV

2, Cliquer sur “Langue et structure fiches CSV”

ﬁm A nome Langue et structure fiches CSV 1ogout (B)
|

3. Choisir la langue
4, Cliquer sur “Sauvegarder” pour confirmer

16
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7.6 Paramétrage

Paramétrage / configuration de l'installation électrique

— Procédure permettant de configurer les différents appareils de mesure dans
le logiciel

Matériels requis
— Manuel d'utilisation du Logiciel Energie Manageur

— Un ordinateur avec systeme d’exploitation compatible (XP, etc.) et le logiciel
installé

Informations utiles
— Parameétres du réseau et du bus de terrain pour Passerelles et Dispositifs
(utiliser la Table de Paramétrage du Logiciel)

7.7 Schéma de connexion - Utilisation normale

Hub/Switch
RS485 bus i = = | . ] Réseau du
= = Batiment
RS485/1P I P
(SXIIP)
Np——
m
Coﬂ{o D4 HUb/$WilCh
2 Y
NEMO SX
N e
-
EMO 96HD+
NEMO D4-Le

17




7.8 Configuration LAN de I'ordinateur - Adresse IP automatique
Suivre la procédure:

(27} Ouvrir document Microsoft Office

=

Q’a ] Nouveau document Microsoft Office

L Programmes >

;yDocu'nents

Paramitres D' Panneau de configuration

- .
% Connexions régeau

=] Exéauter...

@ Fermer la session latouilp...

@ Arréter...

1. Dans le menu Démarrer choisir “Parametres” puis Cliquer sur “Connexion
réseau”

- : :
» Connexions réseau

Fichier  Edtion  Affichage Favoris  Qutils  Avancé 2

€ \J !_’ /.‘szd\ach« || Dossiers | [31]~
fresse & Connexions réseau
Réseau local ou Internet & haute

-4 Conrexion au réseau local

[§] Créer une nouyelle
connexion

@ Créerunréseau
domestique ou un réseau
eger d'entreprise

ﬁ Modifier les paramétres du
Pare-feu Windows

i Etat de Connexion au réseau local

Général | Support |
Connexion
Btat : Connecté
Durée 20:48:25
Vitesse 100.0 Mbits/s
Activité
Envoyés —— Q_F —_ Regus
—ka
Paquets : 4107 | 20644
Fermer

3. Cliquer sur “Propriétés”

18
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Général | Authertification | Avancé |

Se connecter en utilisant

‘ BB Broadoom Netrems 57 Gigabit C |

Cette connexion utiise les éléments suivarts :
18] Client pour les réseausx Microsoft
/B Partage de fichiers et dimprimantes pour les réseaux Mi
= Pianificateur de paquets QoS
>

pemet |a communication entre différents ré!

e s

[] Afficher licne dans la zone de notification une fois connecté

Mindiquer si cette connexion & une connectivité limitée ou
inexistante

4, Cliquer sur Protocol Internet (TCP/IP)
5. Cliquer sur “Propriétés”

priétés de Protocole Internet (TCP/IP) @

Génd

Les étres IP peuvent étre dél é si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés 3 votre administrateur réseau.

Obtenir une adresse IP automatiquement
(O Utiiser l'adresse IP suivante

<6 Adresse IP

Masque de sousréseau

Passerelle par défaut

(® Wriliser I'adresse de serveur DNS suivante
Serveur DNS préféré
Serveur DNS auwdliaire

Cp ] e

7

l

6. Sélectionner “Obtenir une adresse IP automatiquement”
7. Cliquer sur “OK" pour confirmer

Général | Authertification | Avancé |

Se connecter en utiisant

‘ BB Eroadcom NetXireme 570 Gigabit C |

Cette connexion utilise les éléments suivarts
B Client pour les réseausc Microsoft
gFartage de fichiers et dimprimantes pour les réseawx Mi...
/= Planificateur de paquets QoS

Description

Protocole TCP/IP {Transmission Control Protocal/Intemet
Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui

[ Afficher licéne dans la zone de notification une fois connecté

Mindiquer si cette connexion a une connectivité limtée ou
inexistante

Lo

8

8. Cliquer sur “OK” pour confirmer
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7.9 Procédure de configuration de I'installation électrique dans le
Logiciel - “Configuration du systéeme”
Lancer le logiciel, la page d'identification s'affiche

Connexion

Insérer le PIN et appuyer sur OK

[ c N

1. Saisir le code PIN d'accés 99999 (PIN par défaut)
2. Cliquer sur “OK”
La page d'accueil s'affiche

togout ) |

Cg configuratic g logiciel
o¥F Coi ) du systeme

[ consommations

¢4y Teléchargement et rapport

3. Dans la page d’accueil du logiciel Cliquer sur "Configuration du systéeme”
La page "Configuration du systéme” s'affiche

— Séquence de paramétrage:
* Passerelles et Dispositifs
*  Circuits, Zones et Tableaux électriques
e Colt des consommations

20
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7.9.1 Configuration des Passerelles et Dispositifs

Qrow  nome Configuration du systeme oout )
o8 passerelies et 2 spositis
1. Cliquer sur “Passerelles et dispositifs”
La page de paramétrage des passerelles s'affiche
Qrowr My home Passerelles et dispositifs coout ()
Passerelles Aoer Paramétres passerelle [ on I
10.31.100.28
10.31.100.28 = >
10.31.136.20 = )
10.31.86.8 4
(>}
| 10.31.868 =

La page est divisée en deux parties

la partieo est la zone des “Passerelles enregistrées”.

la partieo est la zone “Paramétres de la passerelle”, ol sont disponibles les

champs de saisie pour configurer la passerelle sélectionnée.
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* CREATION ET ENREGISTREMENT DES PASSERELLES

Qs Mnone Passer

s et dispositifs

Passerelles Paramétres passerelle

10.31.100.22 1 10.31.100 45

10.31.100.22
Nom
10.31.100.28

> Description/Lieu Description
10.31.100.28

10.31.136.20

P

P

Disposilif EQ
10.31.86.8

| 1031868

P
<

1. Cliquer sur “Ajouter”

2. Renseigner les parametres de la passerelle:

Adresse IP (paramétre obligatoire)

Nom (paramétre obligatoire)

Description/Lieu (paramétre facultatif)
3. Cliquer sur “Sauvegarder”
4. Cliquer sur “Test” pour vérifier le bon fonctionnement de la communication
entre le Logiciel et la Passerelle
5. Cliquer sur “Dispositifs” pour configurer les Dispositifs connectés a la
Passerelle

La page de paramétrage des Dispositifs s'affiche

Oike  Arone Passerelles et disposiifs cgout ()
Dispositifs Aotee Paramétres dispositif [ on I
. B
Gruppo 11 Autres. Modéle Aemo SX v
>
" =
Gruppo 12 Autres
5 = pp
>
14 =
i o Exclure des totaux [ |
KWh - pulse Autres '’
>) Adresse de Pintertace
| 161 = f oS 2
: )
16-2 = )
:

La page est divisée en deux parties
la partieo est la zone des “Dispositifs enregistrés”.

la partieo est la zone “Parameétres du Dispositif”, ou sont disponibles les
champs de saisie pour configurer le dispositif sélectionnée.
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* Description du bouton de sélection de la passerelle

Nom

10.31.100.22

1. Adresse IP de la passerelle
2. Nom de la passerelle
3. Etatde la communication
On
Off

Erreur de communication

+ CREATION ET ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS
- Procédure pour Dispositifs avec sortie RS485

Qreowr iy nome Passerelles et disposilifs cgout ()
Dispositifs Paramétres dispositif [ on I
Gruppo 11 Autres J 1 9 Nerg D4-Le - MFD4421
>
" =
Gruppo 12 Autres
> m Nom
12 =
Gruppo 14 Autres Circuit
>
14 =
= n Exclure des totaux
KWh - pulse Autres
S
161 = f
m3-CH4 Gaz D
>
162 = ]

1. Cliquer sur “Ajouter”
2, Choisir le Modéle dans la liste des modeles
3. Renseigner les parametres du Dispositif:
Adresse Modbus (paramétre obligatoire)
Nom (paramétre obligatoire)
Type du Circuit (parametre facultatif)
4, “Exclure des totaux” (paramétre facultatif). Sélectionner cette option si vous voulez
que les énergies mesurées par le dispositif (Ea+) ne soient pas ajoutés sur les
histogrammes dans les pages “Total” et “Partielles” du menu “Consommations”
(voir détails page 27).
Les histogrammes de consommation seront affichés uniquement dans la page
“Détails” du menu “Consommations”.
5. Cliquer sur “Sauvegarder”
6. Cliquer sur “Test” pour vérifier le bon fonctionnement de la communication
entre le Dispositif et la Passerelle

Répéter les opérations 1. = 6. pour ajouter d'autres dispositifs
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- Procédure pour Dispositifs NEMO SX

o - B pssareles ol dispasit ®
B =S <&
Dispositifs Paramétres dispositif [ on I

Gruppo 11

>
1

\

Gruppo 12 Autres

>
12 =
Gruppo 14 Autres reut

>
14 =

= o i

KWh - pulse Autres

> Adr I
16-1 2
m3-CH4 Gaz D

>
162 =

5

1. Cliquer sur “Ajouter”
2. Choisir le Modéle dans la liste des modéles

3. Renseigner les parametres du Dispositif:
Adresse Modbus du dispositif NEMO SX ou du groupe de dispositifs NEMO SX
(parametre obligatoire)
Nom (paramétre obligatoire)
Type du Circuit (paramétre facultatif)

4, “Exclure des totaux” (paramétre facultatif). Sélectionner cette option si vous voulez
que les énergies mesurées par le dispositif (Ea+) ne soient pas ajoutés sur les
histogrammes dans les pages “Total” et “Partielles” du menu “Consommations”
(voir détails page 27).

Les histogrammes de consommation seront affichés uniquement dans la page
“Détails” du menu “Consommations”.

5. Cliquer sur “Sauvegarder”

6. Cliquer sur “Test” pour vérifier le bon fonctionnement de la communication
entre le Dispositif et la Passerelle

Répéter les opérations 1. = 6. pour ajouter d'autres dispositifs

Note: Chaque fois que vous apportez une modification au systéeme (ex.
ajout/suppression d'un module, changement d'adresse), vous devez
répéter la procédure de configuration; pour toute autre modification du
systeme (ex. changement de configuration par les micro switchs, etc...) la
procédure de test doit étre répétée.
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- Procédure pour Dispositifs de mesure avec sortie impulsions (Compteurs
d’Electricité, Eau et Gaz)

Qo My nome Passerelles et dispositifs o (B
Dispositifs Paramétres dispositif EN
Gruppo 11 Autres J 1 9 d
>
1 2 .
Gruppo 12 Autres
> .
12 =
Gruppo 14 Autres Circutt
>
14 =
= o Exchure des ot
KWh - pulse Autres
> Concentrateur
16-1 =
m3-CH4 Gaz § LY

1 >)
'1&2 = f

1. Cliquer sur “Ajouter”
2. Choisir le Modéle dans la liste des modeles
3. Renseigner les parameétres du Dispositif :
Adresse Modbus (Adresse du Concentrateur d'impulsions) - Position (paramétres obligatoire)
Nom (paramétre obligatoire)
Type du Circuit (paramétre facultatif)
Note: pour les compteurs d'eau et de gaz, le type de circuit est attribué
automatiquement
4, “Exclure des totaux” (paramétre facultatif). Sélectionner cette option si vous voulez
que les quantités mesurées par le dispositif ne soient pas ajoutés sur les
histogrammes dans les pages “Total” et “Partielles” du menu “Consommations”
(voir détails page 27).
Les histogrammes de consommation seront affichés uniquement dans la page
“Détails “ du menu “Consommations”.
5. Sélectionner le modeéle du Concentrateur
6. Cliquer sur “Sauvegarder”
7. Cliquer sur “Test” pour Vvérifier le bon fonctionnement de la communication
entre le Dispositif et la Passerelle

Répéter les opérations 1. = 7. pour ajouter d'autres dispositifs

- Détail pour Compteurs sortie & impulsions (Compteurs d’Electricité, Eau et Gaz)

Position: correspond au numéro d'entrée du Concentrateur (réf. SXMIMP* ou

IF4C001) sur laquelle la sortie impulsions du Compteur a été raccordé.
(* Dispositif NEMO SX)

i g1 kuh

S34800.3 @
2

o Page
* E
= IME CONTO imp

1011 12 9 % 2 2

O cf] | 82800 (El=
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* Procédure pour activer la fonction "Dispositif EQ”
Dispositif EQ est une fonction optionnelle utilisée pour effectuer le contréle de
qualité de I'énergie selon la norme EN 50160.

Pour celail faut définir une dispositif comme “Dispositif EQ” dans la page
Passerelles et dispositifs.

Qreowr My nome Passerelles et disposilifs
Passerelles Aoutse Paramétres passerelle [ on |
>

10.31.100.28 = -

10.31.136.20

10.31.136.20 =
Tableau électrique (pas défini) v
Disposilif EQ (pas défini) v

1. Sélectionner une passerelle

2. Choisir parmi la liste le dispositif a définir comme dispositif de qualité de
I'énergie (dans la liste sont affichés uniquement les Dispositifs ajoutées a la passerelle
sélectionnée avec fonction THD et THD + Harmoniques).

3. Cliquer sur “Sauvegarder”

Note : pour chaque passerelle, il est possible de définir qu’un seul dispositif
comme "dispositif EQ”.

Le logiciel réalise automatiquement le contréle hebdomadaire et affiche le
résultat dans la page Consommations - Détails avec I'étiquette “DERNIERE
SEMAINE EN50160 CHECK: OK ou KO

Qreorr Ay nome Dispositifs so0u ()
Pussance
Dispostfs
Nemo 96HD-Le 1
L > Données non disponibles
10.31.100.28 =
Nemo D4-Le ".‘ ; L R R R
10.31.100.28 = Y _H2 N
~ -
Deted [ ] > Données non disponibles
10.31.868 =
= e W m Wy W me W W o W
Nemo D4-Le -2 ’.’
D m me mE mW
10.31.86.8 = f >
Nemo D4-Le -3 ﬁ ) ;Il ]Il III
: I n
10.31.86.8 = l il Prvnme | (| |
£ o re e e w3 W W e sev R

Au méme moment, le logiciel crée le dossier “Check Energy Quality” dans la
base de données du logiciel sur le disque dur de I'ordinateur (voir § 7.3.2).
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+ Détails pour I'option “Exclure des totaux”

Cette option doit étre activée dans le cas ou la mesure d'un dispositif se cumule
avec a la mesure effectuée par un dispositif de téte.

Exemple ci-dessous: la consommation de la ligne “Eclairage” serait comptée
deux fois dans les histogrammes des consommations globales.

Le dispositif 2 sera donc exclus des totaux pour garantir I'exactitude des
histogrammes des consommations globales, mais ses données seront affichées
dans la page “Détails” du menu “Consommations”.

Dispositif 1 -
Mesure de Téte

Dispositif 2
- Eclairage [ Dispositif

Exclus

* Description du bouton de sélection du dispositif

3

Eclairage

Adresse Modbus (Adresse Modbus - Position pour les compteurs sortie impulsions)
Nom du dispositif
Circuit assigné

Ce symbole apparait uniquement si le dispositif est un dispositif de
protection et montre I'état du disjoncteur

m Quvert
n Fermé

[]] Déclenché
5. Etat de la communication

On
Off

Erreur de communication

Hwn =
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* FONCTIONS DE SYSTEME
— Bouton ON/OFF

Permet d’activer / désactiver une Passerelle ou un Dispositif; la fonction est
disponible pour Passerelles et Dispositifs uniqguement.

Q retour A ore Passerelles et dispositifs

I—————--Dbpouiﬁf————_—mmespusm——

kWh - pulse Eau chaude Modéie
4J— —
I— - - 6 =
s Adresse Modbus - Postion
m3-CH4 Gaz
> Nom
162 = A
m3-H20 Eau Circutt
>
163 = e
2 Exclure des totaux ]
Nom 1 Ventilation X
> Concentrate
i ¢ oncentrateur
" = @ >
1D
\’)

1. Cliquer sur “ON” pour éteindre une Passerelle / un Dispositif
La Passerelle (ou le Dispositif) sélectionnée et le bouton passent a I'état OFF.

Qo Py nome Passerelles et dispositifs oo ()
<=3

—— e e D Gl e e e e e e i 100 i 56 S e e )

| OF> I
KWh - pulse Eau chaude b Modéle Electricity pulse counter v
44» —€
- - 6 =

e

[ ]
b
Adresse Modbus - Position 4 16 > 1 >
m3-CH4 Gaz
162 = ~ =R
D
163 = bl =
2 Exclure des totaux [ ]
Nom 1 Ventilation
= @ Q) Concentrateur
Chauffage D
D
12 = \

Note:

* La désactivation d'une Passerelle entraine la désactivation de tous les
Dispositifs qui y sont connectés.

* Siun dispositif est désactivé, ses données de mesure ne seront pas affichées
dans la page “Dispositifs”.

* Pour réactiver une Passerelle / Dispositif, cliquez simplement sur “OFF”.
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- Bouton SUPPRIMER

Supprimer

Permet de supprimer une Passerelle ou un Dispositif.

Oike  Arone Passerelles et disposilifs s0u ()
Dispositifs [ o | Paramétres dispositif [ on I
i emiie R T
>
16-1 =
S < 5 >l< 1 >
m3-CH4 Gaz
16-2 =
>
163 s Excure des tolaux ]
Nom 1 Ventilation
>) Concentrateur Nemo SX - SXMIMP v
" = [
Nom 2 Chauffage o

‘ =, ' |
L

1. Cliquer sur “Supprimer” dans la page Paramétres passerelle ou Paramétres
dispositif. Une page de confirmation s'affiche.

© retour A nome Passerelles ef

e

o

Dispositifs [ o | Paramétres dispositif

En écrasant un disposiif, les données seront
définitivement supprimées. Cette opération est
iméversible

2, Cliquer sur “Ecraser” pour confirmer la suppression de la Passerelle ou du
Dispositif.

Note : Pour écraser une passerelle il faut supprimer tous les dispositifs qui y sont
connectés!

- LEGENDE DES PARAMETRES OBLIGATOIRES:

— Paramétres bloquants - Adresse/Position:
v'Adresse Modbus, chaque dispositif, connecté sur le méme bus de terrain, doit
avoir une adresse différente.
v'Position, différentes pour raisons de cablage (pour compteurs avec sortie impulsions
uniquement)

— Parameétre nécessaire- Nom:
v'Impossible d'utiliser plusieurs fois le méme nom

v'Si oublié pendant la configuration, le logiciel va donner une valeur par défaut
(Adresse IP pour une Passerelle , Adresse Modbus pour Dispositifs RS485, Adresse Modbus -Position
pour Dispositifs avec sortie impulsions).

— Paramétre utile- Modéle:
v'Possibilité d'avoir un, deux ou plusieurs modéles identiques.
¥'Si oublié pendant la configuration est montré le message “Erreur de
Configuration”.
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7.9.2 Configuration des Circuits, Zones de Mesure et Tableaux Electriques
Paramétrage facultatif, utilisé pour donner une description de l'installation
électrique par tableau(x), circuit(s) et zone(s).

steme gout ()

Qo Py nome Configuration du

- = y

1. Cliquer sur “Circuits, zones et tableaux électriques”
La page de parameétrage des circuits, zones et tableaux électriques s'affiche.

Qo Mnome ircuits, zones et tableaux électriques sout ()

o EE—
‘= CETI—
N EETT—

- = 4

2. Cliquer sur “Tableaux électriques”, “Circuits” ou “Zones de mesure”.

Chaque page est divisée en deux parties:

- la partie de gauche est la zone des “Tableaux électriques”, “Circuits” ou “Zones
de mesure” enregistrées.

- la partie de droite est la zone “Paramétres des Tableaux électriques, Circuits ou
Zones de mesure”, ou sont disponibles les champs de saisis pour configurer la
passerelle sélectionnée.
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* CREATION ET ENREGISTREMENT DES TABLEAUX ELECTIQUES
Pour une répartition physique des différents tableaux de I'installation.
Architecture recommandé: une seule Passerelle par Tableaux

Q retour A rome Tableaux électriques gout ()

Tableaux électriques Parameétres tableau électrique

Tabelau 1 1 2
>
Batiment 1
Description/Lieu
Tableau 2

Batiment 2

L |

Pour créer un Tableau électrique:
1. Cliquer sur “Ajouter”

2. Renseigner les paramétres du Tableau:
Nom (paramétre obligatoire)
Description/Lieu (paramétre facultatif)

3. Cliquer sur “Sauvegarder”
Répéter les opérations 1. = 3. pour ajouter d'autres tableaux électriques

+ AFFECTATION D’UN TABLEAU ELECTRIQUE
Retour a la page “Passerelles et dispositifs” dans “Configuration du systeme”.

Dans la zone “Parameétres passerelle” de la page “Passerelles”, il est possible
d'affecter chaque passerelle précédemment créé a un Tableau électrique.

Note : une passerelle peut étre assignée uniquement a un seul tableau électrique.

Oike  Arone Passerelles et disposilifs sout ()
Passerelles Paramétres passerelle [ on I
>
10.31.100.28 =
-
10.31.136.20
>
10.31.136.20 =

10.31.86.8

(pas défini)

10.31.86.8

)

|

1. Choisir une Passerelle
2, Choisir un Tableau électrique parmi la liste des tableaux créés
3. Cliquer sur “Sauvegarder”
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* CREATIION ET ENREGISTREMENT DES CIRCUITS
sont disponibles:
- 6 catégories “préconfigurées” (chauffage, aire conditionné, etc.) selon la
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)
— Catégorie “Autres” pour afficher des mesures sans Circuit assigné
- 8 catégories supplémentaires qui peuvent étre créées par I'utilisateur

Qoo Mnome Circuits sgout ()

Circuits Parametres circuit
J| Chauffage
* Air conditionné
E:u chaude

2
3% Ventilation

A Echirage

Bia_ Prises électriques

‘ =D ]
8 3
Pour créer un Circuit:

1. Cliquer sur “Ajouter”

2. Renseigner les parametres du Circuit:
Nom (paramétre obligatoire)

3. Cliquer sur “Sauvegarder”
Répéter les opérations 1. = 3. pour ajouter d'autres tableaux électriques

Note : il est possible d'avoir un maximum de 14 circuits.

* AFFECTATION D’UN CIRCUIT
Retour a la page “Passerelles et dispositifs” dans “Configuration du systeme”.

Dans la zone “Parameétres dispositif” de la page “Dispositifs”, il est possible
d'affecter un Circuit a chaque Dispositif précédemment créé .

Qo fyrome Passerelles et dispositifs cgou ()

=n

Dispositifs Aouter rameétres dispositif

~
>
v
A

1 >

KWh - pulse

m3-H20 Eau Circut Eau chaude
> 1

163 = ny Chauffage

Exclure des totaux Air conditionné

Nom 1 Ventilation Eau chzgle
> Concentrateur 7

14 = [ 4 Verdf.on

5 / \

Nom 2 Chauffage ) LY ‘ectriques
>

= = aues

Supprimer

1. Cliquer sur “Paramétres”
2. Choisir un Dispositif

3. Choisir un type de circuit parmi la liste des Circuits
4, Cliquer sur “Sauvegarder”
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* CREATION ET ENREGISTREMENT DES ZONES DE MESURE
Pour une répartition logique des points de mesure de l'installation

Qreow M nome Zones de mesure sout ()

Zones de mesure Parametres zone

Zone 1 1 i
>
Batiment 1
Description/Lieu
Zone 2

Batiment 2

- | =

Pour créer une Zone de Mesure:

1. Cliquer sur “Ajouter”

2. Renseigner les parametres de la Zone de Mesure:
Nom (paramétre obligatoire)
Description/Lieu (paramétre facultatif)

3. Cliquer sur “Sauvegarder”
Répéter les opérations 1. = 3. pour ajouter d'autres zones de mesure

* AFFECTATION D’UNE ZONE DE MESURE
Retour a la page “Passerelles et dispositifs” dans “Configuration du systéme”.

Dans la zone “Parameétres dispositif” de la page “Dispositifs”, il est possible
d'affecter une Zone de Mesure a chaque Dispositif précédemment créé .

Paral ispositif [ on I

il (pas défini)

(pas défini)
Zone,

7

(pas défini)

Nom 1 Ventilation

" 2 8

Nom 2 Chauffage X
>)
12 = f

1. Cliquer sur “Zones”

2, Choisir un Dispositif

3. Choisir une Zone de mesure parmi la liste des Zones de mesure

4. Cliquer sur “Sauvegarder”

Répéter les opérations 1. = 3. pour affecter un dispositif a un autre zone

Note: un dispositif peut étre associé a plusieurs zones de mesure
simultanément (jusqu’a 5).
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- FONCTIONS DE SYSTEME
- Bouton SUPPRIMER

Supprimer

Permet de désactiver/supprimer une Tableau électrique, un Circuit ou une Zone

de mesure.
Note : Pour les circuits “préconfigurés”, la désactivation est la seule fonction
permise.

Qreiow  Myhom Tableaux électriques sout ()

Tableaux électriques [

Paramétres tableau électrique

Nom Tabelau 1
Description/Lieu Batiment 1

2

Dans la page de paramétrage des Tableaux électriques / Circuits / Zones de

mesure

1. Choisir un Tableau électrique / Circuit / Zones de mesure

2. Cliquer sur “Supprimer”

Une page intermédiaire s'affiche, dans laquelle il est proposée, soit la
désactivation ou la suppression (Ecraser) d’un Circuit, d'une Zone ou d'un

Tableau.

Qs A

Tableaux électriques [IEES

Tableaux électriques gou ()

Paramétres tableau électrique

[

ntun tableau électrique, celui-cl

plus dans le logiciel mais les

eront sauvegardées et seront
téléchargeables

4

écrasgnt un tableau électnque, les données
s?m‘ellnl(lvem&nl suppnmées Cette
@ralmn estiméversible

3. Cliquer sur “Désactiver” pour désactiver le Tableau électrique / Circuit / Zones
de mesure sélectionné ou “Ecraser” pour supprimer le Tableau électrique /

o

Circuit (possible uniquement pour les circuits créés “par |'utilisateur”) / Zones de mesure

sélectionné.
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En cliquant sur “Désactiver” le Tableau électrique / Circuit / Zone de mesure
sélectionné, passe a I'état “Désactivé”.

Qs Mrnone

Tableaux électriques [IIEES

Tableaux électriques sgout ()

Parametres tableau électrique

r----f-_f--‘-ﬂ:l_

(FEE=E

En désactivant un tableau électrique, celui-ci
n'apparaitra plus dans le logiciel mais les
données seront sauvegardées et seront
téléchargeables

En écrasant un ™6leau électnque, les données.
seront définitivement supprimées Cette
opération est iméversible.

Circuit / Zone de mesure.

Cet état est indiqué par le symbole a c6té du nom du Tableau électrique /

Qs Mnone

Tableaux électriques

Tableaux électriques sgout @)

Paramétres tableau électrique

e

Tableau 2

Batiment 2

Nom Tabelau 1
Batiment 1

Description/Lieu

r

Pour activer un Tableau électrique / Circuit / Zone de mesure Cliquer sur sur

simplement sur “Activer”.
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7.9.3 Configuration du Colit des consommations
Parameétrage facultatif, permet a la comptabilité économique de la
consommation d’Electricité, d'Eau et de Gaz

Qo My nome Configuration du systeme

L -

4

1. Cliquer sur “Cout des consommations”
La page de parameétrage du Cot des consommations s'affiche

Electricé prix du kWh ’
Gaz prix 0y g » 2,000
<34 s

L

Queos  Mrone Dépense consommations

sout ()

Gaz kwn/m* ‘ 0,095000

2. Choisir la Devise

3. Renseigner le prix moyen de I'Electricité (€/kWh), de I'Eau (€/m?3) et du Gaz

(€/m3)

4. Renseigner le facteur de conversion (m3/kWh) pour afficher la consommation

du Gaz aussi en “kWh équivalents”

Note : Le facteur de conversion doit étre fourni par votre fournisseur de gaz,

contactez-le pour obtenir le taux de conversion

5. Cliquer sur “Sauvegarder”

IMPORTANT : la valeur du colt des consommations est approximative,

utilisable a des fins statistiques seulement.
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8. Utilisation

8.1 Acces

L'acces aux données du logiciel est protégé par un code d'identification {(code
PIN).

Trois types d'utilisateurs “prédéfinis” sont configurés:

— “administrator”

- “installer”

- "user”

La page d'accueil (“home”) sera différente selon le type d'utilisateur qui accéde
au logiciel.

8.1.1 Droits d’acces
« “Administrator”
Accés a toutes les pages du logiciel:

— Configuration du logiciel

- Configuration du systeme
- Dispositifs

- Consommations

— Téléchargement et rapport
Code d'acces par défaut (PIN):
- 99999

« “Installer”
Accés aux pages:

- Configuration du systeme

- Dispositifs

- Consommations

— Téléchargement et rapport
Code d'acces par défaut (PIN):
- 55555

« “User”

Accés limité aux pages d'affichage des données (aucune configuration est possible
en mode “user”):

- Dispositifs

- Consommations

— Téléchargement et rapport

Code d'acces par défaut (PIN):

-11111
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8.1.2 Créer un nouvel utilisateur
Seulement l'utilisateur “administrator” peut ajouter des nouveaux utilisateurs

Lg configuration 41 logiciel

G# Con”, du systéme

=5 Dispositif:

[] consommations

41 Teléchargement et rapport

1. Cliquer sur “Configuration du logiciel”
La page de configuration du logiciel s'affiche

(@ e Arone Configuration du logiciel 1ogout ()

A8 utilisateurs

icture fiches CSV

2. Cliquer sur “Utilisateurs”
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La page de parameétrage des utilisateurs s'affiche

Qreow A nome Utilisateurs sout ()

ouvel utilisateur

" érer un nom)

(confirmer le PIN)

(insérer ur PIN)

uration du logiciel

tion du systéme

disposilifs
Fonsommations

éléchargement et rapport
L 8

3. Choisir parmi la liste “Nouvel utilisateur”.

4. Renseigner un nom au nouvel utilisateur.

5.- 6. Saisir le code PIN pour le nouvel utilisateur et le confirmer.
7. Choisir quelles pages le nouvel utilisateur peut voir.

8. Cliquer sur “Sauvegarder”

8.1.3 Modifications des droits d’acces

Les droits d'acces d'un utilisateur peuvent étre modifiés uniquement par
I'utilisateur “administrator”

Qreow M nome Utilisateurs sout ()

D Active Supprimer

& Jonfiguration ou ogice!

[Félecnargement et rapport

Dans la page de parameétrage des utilisateurs
1. Choisir parmi la liste le “nom d’un utilisateur” a modifier (ex. Installer)
2.- 3. Taper le code PIN pour l'utilisateur a modifier et le confirmer.

4.- 5. Ces deux options permettent de désactiver un utilisateur sans I'écraser (4.)
ou de supprimer définitivement |'utilisateur sélectionné (5.) un fois que le
bouton “Sauvegarder” est cliqué.

6. Choisir, pour I'utilisateur a modifier, quelles pages il peut voir.
7. Cliquer sur “Sauvegarder”.
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8.1.4 Procédure de déconnexion
Le symbole lagout (!j apparait sur toutes les pages du logiciel.

E’:m A rome

Dispositifs 10534 (B

—~

st o

Nom 2

1. Cliquer sur “logout”

(e ] ]
N T Kz 1

Ea o 0 Er 0 0
€31 0 0 En1 0 0
€2 o 0 E2 0 0
£33 0 0 £ 0 0
Es
Es1

| es2
£53

Une page de confirmation s'affiche.

E.mu A nome.

Logout

2. Cliquer sur “logout” pour confirmer la déconnexion.
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8.2 Pages d’affichage des données

8.2.1 Dispositifs

g Dispositifs
& c.,,,‘,

- A

Dans la page d'Accueil
1. Cliquer sur “Dispositifs”
La page des Dispositifs s'affiche

Qs Mrone

Dispositifs

e T T T

Disposiifs

Nemo Dé-Le - 2 T ° posime | B
i

€a 3 Er
10.31.86.8 =
< a1 ) 0 Ent

| postve | Nagatwe

Nemo Dd-Le -3 Ea2 0 £

10.31.86.8

£51

La page est divisée en trois parties:

la partieo est la zone ol sont montrés les dispositifs enregistrés par
I'utilisateur avec leur caractéristiques et icOnes d'état.

la partieo est la zone oU est possible de sélectionner les trois pages suivantes:
Mesure: affichage des grandeurs électriques mesurées par un dispositif.

- Dispositif de mesure de I'Electricité: Energie, Puissance, Tensions / Courants /

Fréquence, THD i disponible sur le dispositif) et Harmoniques (i disponibles sur le
dispositif)

— Compteur d’Eau: consommation d’Eau

— Compteurs de Gaz: consommation de Gaz

Etat: page dédiée aux dispositifs NEMO SX; affichage de I'état, des boutons de
commande... pour chaque dispositif/groupe de dispositifs NEMO SX

la partiee est la zone ou sont affichés les valeurs mesurées, I'état, les réglages,
les alarmes et I'historique des derniers déclenchements du dispositif sélectionné.
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* Description du bouton de sélection du dispositif

Nom Passerelle

Nom de la Passerelle a laquelle le dispositif est connecté
Nom du dispositif
Symboles des fonctions associées au dispositif

Eﬁ Mesure

Ce symbole apparait uniquement si le dispositif est un dispositif de
protection et montre I'état du disjoncteur

m Quvert
n Fermé

[2] Déclenché
Etat de la communication

On
Off

Erreur de communication
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8.2.2 Consommations

00 @)

Cg configuration du logiciel

Dans la page d'Accueil
1. Cliquer sur “Consommations”
La page consommations s'affiche

[ L S, Consommations sgout ()

ul Partielles - Zones et circuits
L1 comparaison

1l Details

i B
g

4 modes, d'affichages des données, sont disponibles :

» Totale (Consommations de toute l'installation)

* Partielles - Zones et circuits (Consommations par Circuit et/ou Zone de mesure)
» Comparaison (Comparaison des Consommations Totales entre deux dispositifs)
+ Détails (Consommation d'un seul Dispositif)
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Pour chaque page sont disponibles:

0 o

Circuits

P

(toutes les zones)

v

Partielles - Zones et circuits sgout ()

Circuits électriques - Toutes les zones

W Auourdhui Hier
4,79 MWh 479.00€  133MWh 1381,70€

T

§ Chauffage

3% Air conditionne 322 MWh 321830€  170MWh

W hois actue Mois précédent

1699190 €

8° Eauchaude

7% Ventilation II”

T~
i I
EEET TR

T

o
I ,I,l, ,I,l,l, ,ll
R~

1 Eclairage TTRTI 416 1617 18 192071 233934 38 S8 TT TR 0F
~ o M Annde actuelle Année précédante
[\ rises Sactriques 202 MWh 2021020€ | 0,00 kwn 000€
g o=

* Histogrammes des consommations divisés par:
- Jour (par heures)
— Mois (par jours)
— Année (par mois)

* Comparaison de la valeur actuelle avec la précédente (ex. aujourd’hui/hier)

* Valeurs en:

- kWh, m? d’eau, m3 de gaz et "kWh équivalent” de gaz
— € (ou autre devise configurée)
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- TOTALE

0 o

-

Consommations

00 @)

il

1. Cliquer sur “Totale”
La page des totaux s'affiche

Totale sgout @)

11,0MWh

3,05 Mwh

| tmae .‘1!'“ I 9Imm
| owme w-.mg oae

0,00 kem 0

W Aujourahu

7

2

Visualisation de la Consommation Totale d’Energie (Ea+) sur histogrammes

divisés par Circuit

2. Cliquer sur “Jour”, “Mois” ou “Année” pour afficher les consommations sur une

période de temps différente

(Jour (heures) / Mois (jours) / Année (mois))

3. Cliquer sur “Global” pour afficher les consommations globales du systéme

(Electricité, Fau et Gaz).
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La page des "Consommations Globales” s'affiche

| @ Mnome Totale togout ()

=3 =N

Electncité 799 MWn 79850 € 30470€
Gaz 500 m*- 47,5 kWh 1000,00 € Gaz & 5565000 €
Eau 500m* 100000 € water assgl | sssme

4

Visualisation de la Consommation Globale du systéme:
- consommation divisée par type:
Electricité (zone orange)
Gaz (zone verte)
Eau (zone bleue)

- consommations évaluées selon l'unité de mesure et selon la devise
configurée

4. Cliquer sur “Jour”, “Mois” ou “Année” pour afficher les consommations sur une
période de temps différente (Jour (heures) / Mois (jours) / Année (mois))
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« PARTIELLES - ZONES ET CIRCUITS

[ L S, Consommations sgout ()

1l Details

1. Cliquer sur “Partielles - Zones et circuits”

Qs fyneme Partielles - Zones et circuits cgout ()
Circuits électriques - Toutes les zones

W Auourdhui Hier
4,79 MWh 479.00€  133MWh 1381,70€

Circuits m

el

0y
W hois actue Mois précédent
32.2 MWh 321830€ 170 MWh 1699190 €
8° Eauchaude
& Ventilation | | I I
1 Eclairage V23456788 AR EEET
g Gl W Année actelle Année précédante
o Prises dlectriques 202Mwh 221020€ _ 000KWn op0€
i ' Gaz wr
. I I J l I l
e Fes e Aw Ne Mo A Ses Oul el

Visualisation des Consommations partielles sur histogrammes divisés par Jour /
Mois / Année

2. Cliquer pour afficher les consommations d'une zone de mesure spécifique ou
“toutes les zones”

3. Cliquer pour afficher les consommations d’un Circuit spécifique (ex.
Chauffage, Eau, Gaz, ...) ou “tous les circuits électriques”
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« COMPARAISON

Qo ynome Consommations sout ()

1l Totale

Ll Partielles - Zones et circuits

1. Cliquer sur “Comparaison”

Comparaisons des Consommations (Ea+) entre deux Dispositifs, Zones / Circuits.
2. Cliquer pour sélectionner les deux Dispositifs / Zones / Circuits a comparer
Note : En sélectionnant deux Dispositifs / Zones / Circuits non homogénes (ex.
Electricité et Gaz), la comparaison est évaluée seulement en fonction de la devise
(€ ou autre devise) et non en fonction des unités de mesure.

Il n'est pas possible de comparer kWh d'électricité et “kWh équivalents” de gaz.

3. Cliquer sur “Totale” ou “Détails” pour afficher les Consommations Globales ou
Détaillées entre les deux Dispositifs / Zones / Circuits

4, Cliquer sur “Jour”, “Mois” ou “Année” pour afficher les consommations sur une
période de temps différente (Jour (heures) / Mois (jours) / Année (mois))

5.- 6. Cliquer sur les fleches pour afficher la comparaison dans une période
précédente (Hier/ Mois dernier / Année derniére)
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« DETAILS

Qo ynome Consommations sout ()

1l Totale

1. Cliquer sur “Détails”
La page Détails s'affiche.
Q retour A nom étails out ()
EEE %
mv W2 WV
Dispositifs i et
Nemo D4-Le - 1 < 0 _.G g
- >
=
Nemo D4-Le - 2 ﬁ S Max P ‘v iy
Nemo Da-Le -3 1 o t‘ -
Bami W Mois sctuel Mois précédent
> o5 AT2MAD 178260€ 93,1 MWh 930660 €
Nom 3
Zone 1

(+] 123456788 u:nv:uumm:uuxnnnu:-anxz

La page est divisée en trois parties:

la partieo est la zone ou sont affichés les dispositifs enregistrés par I'utilisateur
avec leur caractéristiques et icones d'état. Il est possible de choisir un dispositif par
Zones / Circuits ou "tous les dispositifs”

la partieo est la zone ou est possible de sélectionner quatre pages:

« Général: page de résumé dans laquelle sont affichées différentes données
(Histogrammes d’Electricité, d'Eau et du Gaz, état du dispositif, alarmes,... ) en
fonction du type de dispositif sélectionné (compteur d’ Electricité, d'Eau ou de Gaz
avec sorite impulsions, compteur d’ Electricité avec sortie R5485,..)

* Mesure: affichage des grandeurs électriques mesurées par un dispositif.

- Dispositif de mesure de I'Electricité: Energie, Puissance, Tensions / Courants /
Fréquence, THD (i disponible sur le dispositif) €t Harmoniques (si disponibles sur le dispositif)
— Compteur d’Eau: consommation d’Eau
— Compteurs de Gaz: consommation de Gaz
« Etat: page dédiée aux dispositifs NEMO SX; affichage de I'état pour chaque
dispositif/groupe de dispositifs NEMO SX

la partiee est la zone ou sont affichés les valeurs mesurées, I'état, les réglages, les
alarmes et I'historique des derniers déclenchements du dispositif sélectionné.
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* Description du bouton de sélection du dispositif

1. Zone de Mesure
2. Nom du dispositif
3. Symboles des fonctions associées au dispositif

Eﬁ Mesure

4. Ce symbole apparait uniquement si le dispositif est un dispositif de
protection et montre I'état du disjoncteur

m Ouvert
n Fermé

[2] Déclenché
5. Etat de la communication

On
off

Erreur de communication
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8.3 Historiques des consommations

Toutes les grandeurs mesurées sont automatiquement sauvegardées dans des
fichiers “CSV” compatibles avec Excel or lecteurs de fichier “csv”.

Il pourrait étre nécessaire d'exporter ces fichiers pour manipuler les
informations; pour ce faire, certains réglages dans le logiciel sont nécessaires.
8.3.1 Options des fichiers CSV

Cg Configuration 41 logiciel

[ia] consommations

41 Teléchargement et rapport

Dans la page d'accueil du logiciel
1. Cliquer sur “Configuration du logiciel”

Qreor iy nome Configuration du logiciel ogout (1)

LG Langue et struzure fiches CSV

S| aw‘

2, Cliquer sur “Langue et structure fiches CSV”
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F Tetowr A home Langue et structure fiches CSV logost Q

3. Cliquer sur “Option CSV”

ﬁnu A home Option CSV

4. Cliquer pour régler le séparateur décimal: “point” ou “virgule” (par défaut)

5. Cliquer pour régler le séparateur des champs: “virgule” ou “point-virgule” (par
défaut)

6. Cliquer sur “Chemin d’accés” pour sélectionner le dossier ol sont
sauvegardées les données

7. Cliquer sur “Sauvegarder” pour confirmer les réglages.
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8.3.2 Gestion des fichiers CSV

Les fichiers CSV sont créés automatiquement en fonction des réglages effectués
par l'utilisateur dans "Configuration du systéeme”.

Les fichiers sont sauvegardés dans le chemin réglé par I'utilisateur (voir § 6.3.2)
dans les sous-dossiers suivants:

+ “Check Energy Quality”: contient les informations sur la qualité de I'énergie
(selon la norme EN 50160) enregistrées par un dispositif défini comme "Dispositif
Eq” dans le menu Passerelles et dispositifs (voir page 23)

« "Devices”: contient les données enregistrées par chaque dispositif (dispositifs
multifonctions, compteurs d'énergie, etc.)

« “Energies”: contient les données relatives a la consommations d’énergie Ea+ (les
fichiers sont enregistrés par "tous les dispositifs” / “Circuits” / “Zones”)

« “Gas": contient les données relatives a la consommations de gaz (les fichiers
sont enregistrés par “Dispositifs” et “Zones”)

« “Overall Total”: contient des données relatives a la consommation global
d"énergie, d'eau et de gaz

« “Settings”: contient les fichiers qui montrent la structure détaillée du systéme
par adresses IP et Modbus, zones, circuits, etc.

- “States”: contient les données sur I'état de chaque dispositif de protection
(Nemo SX) ajouté par l'utilisateur.

“Water”: contient les données relatives a la consommations d'eau (les fichiers sont
enregistrés par “Dispositifs” et “Zones")

. Check Energy Quality 30/04/201313:47
| Devices 09/01/2014 11:50
. Energies 10/01,/2014 13:45
| Gas 10/01/2014 13:45
J Overall Total 07/01/201411:15
. Settings 03/05/2013 11:30
| States 10/01/2014 13:45
| Water 10/01/2014 13:45

- DOSSIER “CHECK ENERGY QUALITY“
Le dossier contient un fichier “.csv” nommé “CheckEQ_période d'échantillonnage-
version fichier”
3] CheckEQ 2014-1.csv
— période d'échantillonnage: année d’enregistrement
— version: augmente en cas de changements dans la configuration du systéme
(changement du dispositif EQ)
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- DOSSIER “DEVICES”

Le dossier contient un sous-dossier pour chaque dispositif enregistré dans le
systéme. Nom du dossier “ID_Réf.”

J 1_MFD441

Chaque dossier dispositif contient une série de fichiers “.csv” nommés
“ID_Réf._type des données enregistrées_ période d’échantillonnage”

@ 1 MFD4421 Energies 11-2017.csv
@ 1_MFD4421 Statistiques_11-2017 .csv
@ 1_MFD4421_THD _46-2017.csv

— ID: (numéro d'identification du dispositif dans la base de données) est un
numéro unique attribué au dispositif lors de la configuration du systéme et qui
estindiqué dans la page Passerelle et dispositifs (voir image ci-dessous)

— Réf.: Référence catalogue du dispositif
— type des données enregistrées: énergies, statistiques, état, THD, etc.
- période d'échantillonnage : semaine ou mois et année d’enregistrement

Bl s Passerelles et dispositis ®

B <&
Dispositifs Parameétres dispositif [ on I
Nemo 96HD-Le Chauffage

>
5 =
sse Modbus <

NemoDdle |Chauffage
s =

ircuit Chauffage

ure des totaux ™

6 >
>
h m!

« DOSSIER “ENERGIES”

Le dossier contient une série de fichiers “.csv” avec I'enregistrement des
consommations par “Dispositifs”, “Zones” et “Circuits”.
Nome du fichier “type_période d’échantillonnage-version fichier”

E34] Devices_04-2013.csv

@ Groups_04-2013-2.csv
5] Loads_04-2013.csv

- type: consommations distribuées par dispositifs, zones ou circuits
— période d'échantillonnage: mois-année d’enregistrement

— version: augmente en cas de changements dans la configuration du systéme
(ajout d’un Circuit/ Zone / etc.)
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- DOSSIER “GAS”

Le dossier contient une série de fichiers “.csv” avec I'enregistrement des
consommations par “Dispositifs” et “Zones”.
Nom du fichier “type_période d'échantillonnage-version fichier”

i51] Devices_04-2013.csv
651 Groups_04-2013-2.csv

- type: consommations distribuées par dispositifs ou zones
— période d’échantillonnage: mois-année d’enregistrement

- version: augmente en cas de changements dans la configuration du systeme
(ajout d'une Zone, etc.)

+ DOSSIER “OVERALL TOTAL"

Le dossier contient une série de fichiers “.csv” avec I'enregistrement des
consommations globales d"électricité, d'eau et de gaz

Nom du fichier “type_période d'échantillonnage-version fichier”
E54] OverallTotalCosts_01-2014.cov
@ OverallTotalValues_01-2014.csv

— type: consommations distribuées par cotts (devise configurée) ou par
valeurs (kWh d’énergie, m3 d'eau et m? de gaz)

- période d'échantillonnage: mois-année d’enregistrement

- DOSSIER “SETTINGS”

Le dossier contient deux fichiers qui montrent la structure détaillée par adresses
IP des Passerelles, adresses Modbus, zones, circuits, etc.

b5 EnergySettings.csv
5] General.csv

« DOSSIER “STATE”

Le dossier contient I'historique des états pour chaque dispositif de protection
(NEMO SX) ajouté par l'utilisateur.

Nom du fichier “Etats_ période d’échantillonnage”

£5)] States 05-2013.csv

— période d'échantillonnage: mois-année d’enregistrement

- DOSSIER “WATER"”

Le dossier contient une série de fichiers “.csv” avec I'enregistrement des
consommation par “Dispositifs” et “Zones”.
Nom du fichier “type_période d'échantillonnage-version fichier”

i3] Devices_04-2013.csv
651 Groups_04-2013-2.csv
- type: consommations distribuées par dispositifs ou zones

- période d'échantillonnage: mois-année d’enregistrement

— version: augmente en cas de changements dans la configuration du systéme
(ajout d'une Zone, etc.)
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8.4 Téléchargement et Rapport

8.4.1 Téléchargement données

Cette fonction vous permet d'exporter directement les données de consommation
en format “.csv” pour un seul dispositif, un group des dispositifs ou pour tous les
dispositifs installés dans le systeme.

Dans la page d'accueil du logiciel

o0 |

Cg configuration du logiciel
u# Configuration du systéme

25 Dispositif

Consommations

PR —

1. Cliquer sur “Téléchargement et rapport”

Qrou Mynome Téléchargement et rapport togout )

43 Télechargemec données

2. Cliquer sur “Téléchargement données”
La page de téléchargement des données s'affiche

E‘ retour A home. Téléchargement données
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(<] A o T ment donn [0}
Disposilifs v ™
@ D4PtMID ° Aparti B 161112017 v
@ kWh-pulse o 16112017 7
@ m3-CH4

Fichier avec les ot a
@ m3-H20
& Nemo %6HD+ 15 minutes v
@ Nemo 98HD-Le
@ Nemo Dé-Le
@ NemoDé-Le-1
@ NemoD4-Le-2

La page est divisée en deux parties:

la partieo est la zone ou sont affichés les dispositifs enregistrés par I'utilisateur
listés par nom. Il est possible de créer une liste des Dispositifs, Zone de Mesure
ou Circuits

la partieo est la zone ou est possible de sélectionner:

- la date de début et de fin de la période de référence (la date du jour est affichée
par défaut)

- l'opportunité d'inclure dans le téléchargement le fichier des co(ts aussi
- Temps d'échantillonnage: 15 minutes (par défaut), 1 heure, 1 jour ou 1T mois

Pour télécharger des fichiers csv:

Qretow iy nome Téléchargement données 0]

8 itz puise . b Vo017 v

B m3-CH4

Fi
Nemo 96HD+ ey 15 minutes v

2 Nemo 96HD-Le

@ NemoDé-Le

@ NemoDé-Le-1

@ NemoDi-Le-2

Ema Dé-Le-3

7

1. Cliquer pour sélectionner le type de liste qui sera affichée: Dispositifs (par
défaut), Zones ou Circuits

2. Cliquer sur le carré rouge pour sélectionner Dispositifs / Zones ou Circuits un
par un (derniére sélection est surligné en rouge) ou 3. cliquer “tous” pour
sélectionner tous les Dispositifs / Zones ou Circuits a la fois

4., Cliquer pour sélectionner la date de début et de fin

Note : si I'un des deux champs "date" est a I'avenir, le bouton “Télécharger” sera
désactivé.

5. Cliquez si vous souhaitez d'inclure dans le téléchargement le fichier des colts
aussi

6. Choisir le temps d'échantillonnage selon lequel les données de
consommation et les données des co(ts seront regroupés

7. Cliquer sur “Télécharger” pour terminer le processus
Une fenétre pop-up s'affiche
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@ o Mnome Téléchargement données
—

‘Sélecsonner e dossir dans lequel les ficiers seront sauvegardés

Dispositifs AppCompat
AppPatch

sssembly
Boot
@ D4PtMID i
com
@ kWh-puise

ccmeache

@ Nemo 96HD+

@ Nemo 96HD-Le

A Fonts

@ NemoDé-Le Globalzation
Help
@ NemoDé-Le-1 ME

'@ NemoD4-Le-2
T

Nemo Dd-Le -3

9
8. Sélectionner le dossier ou enregistrer les #ﬂ%ers (ex. Nouveau dossier),

puis 9. cliquer sur “OK”

Les fichiers sont maintenant téléchargés sur votre ordinateur a partir de la base

de données du logiciel.

Note : les fichiers contiendront uniquement les données correctement
enregistrées sur la base de données du logiciel; si un appareil est en état d'erreur
de communication ou le logiciel ne est pas en cours d'exécution, les données de
consommation ne seront pas présents sur les fichiers téléchargés.

Dans le dossier de destination, vous trouverez un fichier avec les données de
consommation et un fichier des données de colits pour les consommations
d'électricité, d'eau et du gaz pour le Dispositif(s) / Circuit(s) ou Zone(s)

sélectionné(s)

i%4] Devices consumption Electricity Cost.csv
i%4] Devices consumption Electricity.csv

i34 Devices consumption Gas Cost.csv

i34 Devices consumption Gas.csv

F‘ﬁl Devices consumption Water Cost.csw
i%4] Devices consumption Water.csv

i24] Groups consumption Electricity Cost.csv
i%4] Groups consumption Electricity.csv

i%4] Groups consumption Gas Cost.csv

i24] Groups consumption Gas.csv

i24] Groups consumption Water Cost.csv
i24] Groups consumption Water.csv

i%4] Loads consumption Cost.csv

i3] Loads consumption.csv

30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/2015 12:09
30/04/201512:10
30/04/201512:10
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8.4.2 Rapports

Cette fonction vous permet de créer un rapport “.pdf” a partir de données

contenues dans la base de données enregistrée du logiciel.

Deux types de rapports sont disponibles:
- un rapport général, mensuel ou annuel, contenant [es données de
consommation globale du systeme divisée par type: Electricité, Eau et Gaz
- un rapport détaillé, mensuel ou annuel, contenant les données de
consommation du Dispositif(s) sélectionné(s).

Dans la page d'accueil du logiciel

1. Cliquer sur “Téléchargement et rapport”

Qoo Mrome

2. Cliquer sur “Rapport”
La page de création des rapports s'affiche
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Dispositifs a
m |oca
kWh - puise
m3 - CH4
m3-H20 Mois - Année 2017 v

Nemo 96HD-Le

Nemo Dd-Le

[ ]
]
]
@ Nemo 96HD+
]
]

@ NemoD4-Le-1

@ NemoDd-Le-2

La page est divisée en deux parties:

la partieo est la zone ou sont affichés les dispositifs enregistrés par I'utilisateur
listés par nom

la partieo est la zone ou est possible de sélectionner:
- le type de rapport: Général ou Détaillé
- la période: Rapport Mensuel ou Annuel

- un mMois ou une année spécifique

Pour créer un Rapport général:

Q@ eor  Arnome Rapport ¥0)
Dispositifs tous @

@ D4-PtMID 9 Ty Généra W oeta

@ kWh-puise .

@ m3-CH4 2 Annuel

B ooiiz0 Mois - Année ccmbre v gp
B Nemo 96HD+

@ Nemo 96HD-Le

@ Nemo Dé-Le

@ NemoDé-Le-1

M NemoDd-Le-2

| @ NemoD4-Le-3

Pour créer ce type de rapport, il n’est pas nécessaire de sélectionner n'importe
quel dispositif parce ce type de rapport est un document général que contient
les données Globales de consommation.

1. Sélectionner “Général”
2. Cliquer pour choisir la période du rapport: mensuel ou annuel

3. Choisir le mois et I'année (pour les rapports mensuels) ou seulement I'année (pour
les rapports annuels)

Note : si le mois sélectionné est dans le futur, le bouton “Créer” sera désactivé.
4, Cliquer sur “Créer” pour compléter le processus
Une fenétre pop-up s'affiche

4
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Bicow 4 hone Rapport egout (1)

Cerca canela

Séectionnerle dossier dans lequel i repport sera sauvegardé

Dispositifs AppCompst &
| appratcn
by

@ D&PtMID st tailé

Branding
M
comcache

W kWh - pulse
@ m3-CH4

= o

@ Nemo 96HD+ ocker
nieaded Pregram Files
@ Nemo 96HD-Le o-Us

W Fonts
@ NemoDile Giobalzation
Help

@ NemoDé-Le-1 b -

B NemoD4a-le-2

Cariele; | touvel hsser

Nemo Da-Le -3
—_— ‘? —

5. Sélectionner le dossier ou enregistrer les {,.-xérs (ex. Nouveau dossier),

puis 6. cliquer sur “OK”

Les fichiers de rapport sont maintenant créés sur votre ordinateur en manipulant
et en combinant les données de la base de données du logiciel

Note : les fichiers contiendront uniquement les données correctement
enregistrées sur la base de données du logiciel; si un appareil est en état d'erreur
de communication ou le logiciel ne est pas en cours d'exécution, les données de
consommation ne seront pas présents sur les fichiers téléchargés

Dans le dossier de destination, vous trouverez un fichier nommé:
“Type du rapport et période”
L Monthly report 03-2014.pdf

'@] Yearly report 2014, pdf

— type du rapport: mensuel ou annuel
— période: mois-année (pour rapports mensuels) ou année (pour rapports annuels)

Pour créer un Rapport détaillé:

Q retour A nome Rapport sout ()

Dispositifs

@ D4-PtMID WGeénéra Détaié

@ kWh - puise

@ m3-CH4

@ m3-H20 Mois - Année
Nemo 96HD+

@ NemoDé-Le

@ NemoDé-Le-1

@ NemoDa-Le-2

Nemo Dd-Le -3

1. Cliquer sur “Détaillé”

2, Cliquer sur le carré rouge pour sélectionner des Dispositif un par un (le derniére
sélection est surligné en rouge) ou 3. cliquer “tous” pour sélectionner tous les
Dispositifs a la fois.

4, Cliquer pour sélectionner la période du report: Mensuel ou Annuel

5. Choisir le mois et I'année (pour les rapports mensuels) ou seulement I'année (pour
les rapports annuels)

Note : si le mois sélectionné est dans le futur, le bouton “Créer” sera désactivé.
6. Cliquer sur “Créer” pour compléter le processus

Une fenétre pop-up s'affiche
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Qeow  non

Dispositifs

@ D4PtMID
@ kWh-puise
@ m3-CH4
@ m3-H20
Nemo 95HD+
» Iy
@ NemoDi-Le
@ NemoDé-Le-1

@ NemoDd-Le-2

Séectonner e dosser dans lequele rapport sera savegardé

AppCompat
AppPatch
assembly
Boat
Branding
M

cemcache

plosded Program Files
en-Us

Fonts

Globalization

Help

ME

Cartel:

‘Nouvel Dosse

| NemoDd-le 3 (o, ouecanshs |

8
7. Sélectionner le dossier ol enregistrer les #ﬂ%rs (ex. Nouveau dossier),
puis 8. cliquer sur “OK”

Les fichiers de rapport son maintenant créés sur votre ordinateur en manipulant
et en combinant les données de la base de données du logiciel

Note : les fichiers contiendront uniquement les données correctement
enregistrées sur la base de données du logiciel; si un appareil est en état d'erreur
de communication ou le logiciel ne est pas en cours d'exécution, les données de
consommation ne seront pas présents sur les fichiers téléchargés

Dans le dossier de destination, vous trouverez un fichier nommé:
“Type du rapport et période”

'E Detailed monthly report 03-2014.pdf
'E Detailed yearly report 2014.pdf

— type du rapport: mensuel ou annuel
- période: mois-année (pour rapports mensuels) ou année (pour rapports annuels)

Note : Est toujours possible créer au méme temps les rapports générale et
détaillé du méme type
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8.5 Changement de date et d’heure sur I'ordinateur

Opération Critique!

Cette opération affecte I'enregistrement des données et la création des fichiers
CSV (risque d'écrasement ou de perte de données).

Propriétés de Date et heure

Date et heure | Fuseau horaire | Temps Internet

Date Heure

2013

4 5 6 7 8 9 10
1112 13 14 15 18 17
13 19 20 21 22 23 24 ' 7
25 26 27 25 29030 3l

2:04:45PM |

Fuseau horaire ackuel : Est

Note : aprés le changement de date et/ou d'heure sur I'ordinateur, il faut
redémarrer l'application.
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9 Sauvegarde et Restauration

Ces procédures sont utilisées pour créer une sauvegarde de la configuration du
logiciel et effectuer la restauration d'une configuration sauvegardée

9.1 Procédure de Sauvegarde

ey

Cg configuration 41 logiciel

u# Con, du systéme

25 Dispositif

Consommations

PR —

Dans la page d'accueil du logiciel
1. Cliquer sur “Configuration du logiciel”

EQ row fynome Configuration du fogiciel

togou () 1

I

A8 utitisateurs
Lg Langue et structure fiches CSV

Backup/Restors

2, Cliquer sur “Backup/Restore”
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La page de Backup/Restore s'affiche

Qo Mrrome Backup/Restore ss0ut ()

Pour sauvegarder la base de données, cliquer sur “Backup’ ST
choisir le dossier de sauvetage et confirmer

Pour restaurer la base de données, indiquer d'avant le dossier qui contient
tous les fichiers et cliquer sur le bouton “Restore”

Pendant la restauration de la base de données tous les valeurs courants seront écrasés!

3. Choisir le dossier ou les fichier seront sauvegardés et confirmer le choix.
4. Cliquer sur “Backup” pour exécuter la fonction.

Note : ne pas modifier le contenu du dossier pour éviter des problémes lors
de la procédure de restauration! (noms et types des fichiers, etc...)
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9.2 Procédure de Restauration

Lg configuration 41 logiciel

[b Téléchargement et rapport

Dans la page d'accueil de la logiciel
1. Cliquer sur “Configuration du logiciel”

Qreowr iy nome Configuration du logiciel togout () 1

A8 utilisateurs
[ Langue et structure fiches CSV

Backup/Restore

2. Cliquer sur “Backup/Restore”
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La page de Backup/Restore s'affiche

Qo Mrrome Backup/Restore ss0ut ()

Pour sauvegarder la base de données, cliquer sur “Backup’ m

choisir le dossier de sauvetage et confirmer

Pour restaurer la base de données, indiquer d'avant le dossier qui contient
tous les fichiers et cliquer sur le bouton “Restore”

Pendant la restauration de la base de données tous les valeurs courants seront écrasés!

Restore

3. Spécifier le dossier contenant les fichiers a restaurer et confirmer le choix.
4, Cliquer sur “Restore” pour exécuter la fonction.

Note : le bon résultat de I'opération sera garanti seulement si le contenu du
dossier n'a pas été modifié aprés la sauvegarde (noms et types des fichiers,
etc...)
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10. Types de réseaux et modalités d’acces

10.1 LAN/Intranet
Réseau Privé

Adresses et droits gérés par le Gestionnaire du Batiment

L

!
RS485 bus i: |
= t
RS485/IP
(SXIIP)
N
—x
| —
Conto D4
- 2 o B
NEMQO SX
> e
u
NEMO 96HD+
NEMOQ D4-Le

10.1.1 Ports

Hub/Switch
ree

P

* Logiciel/Ordinateur vers la Passerelle:

- Port 502, Modbus TCP
RS485 bus
RS485/1P
(SXIIP)
NP
_
Conto D4
" ai B
NEMQ SX
> "
E—
NEMOQ 96HD+
NEMOQ D4-Le

Hub/Switch
)

P

LAN/
intranet

Hubl§witch

Sy
L&)

P

Hublslwitch

ot

IP

e L2
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