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1. Requisiti di sistema

Hardware:

—  Processore Intel® Core 2 Duo o AMD® Athlon X2®

- RAM: 2GB

— 320MB di spazio libero su disco

Sistemi operativi compatibili:

— Microsoft Windows XP (Professional) - Service Pack 3
— Microsoft Windows Vista - Service Pack 2

— Microsoft Windows 7 - Service Pack 3

— Microsoft Windows 10 - All Service Pack
Installazione e visualizzazione:

— Su computer

2. Concetti fondamentali

Il software di configurazione IDM offre la possibilita di configurare i CONTO
utilizzando una procedura semplice ed intuitiva attraverso la creazione di un
progetto personalizzato basato sulle esigenze dell’'utente e sulla struttura
del sistema installato.

Nota: Il software di configurazione IDM e gratuito; puo essere
scaricato dal sito “www.imeitaly.com” area Software. Una volta
scaricato, sara utile per tutte le configurazioni dei contatori di energia
CONTO.

3. Dispositivi compatibili

Versione del software1.01.00
< Gamma CONTO

o Modbus
« Conto D2 63A 1ph Modbus (CE2DF3DTCL1)
« Conto D2 63A 1ph Modbus MID (CE2DF3DTMID)
« Conto D4 63A 3ph Modbus (CE4DF3DTCL1)
« Conto D4 63A 3ph Modbus MID(CE4DF3DTMID)
o« Conto D4 5A 3ph Modbus(CE4TBDTCL1)
« Conto D4 5A 3ph Modbus MID(CE4TBDTMID)

o Mbus
e« Conto D2 63A 1ph Mbus MID(CE2DF3MTMID)
e« Conto D4 63A 3ph Mbus(CE4DF3MTCL1)
o« Conto D4 5A 3ph Mbus(CE4TBMTCL1)
o« Conto D4 5A 3ph Mbus MID(CE4TBMTMID,
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+ Gamma Easy Connect

o Modbus

o Mbus

NEMO EC D4 63A (MKD4R63DT)

NEMO EC D4 125A (MKD4R125DT)

NEMO EC D4 Open Rogowski 1 IN (MFD4ORFCDT1)

NEMO EC Grafico Open Rogowski 1 Ingresso (MIFD410RFCDT)
NEMO EC Grafico Open Rogowski 2 Ingressi (MFD42ORFCDT)

NEMO EC 96 63A (MK96R63DT)

NEMO EC 96 125A (MK96R125DT)

NEMO EC 96 Open Rogowski 1 IN (MF960RFCDT1)

NEMO EC Grafico Open Rogowski 1 Ingresso (MF9610RFCDT)
NEMO EC Grafico Open Rogowski 2 Ingressi (MF9620RFCDT)

NEMO EC D4 63A (MKD4R63MT)

NEMO EC D4 125A (MKD4R125MT)

NEMO EC D4 Open Rogowski 1 Ingresso (MFD4ORFCMT)
NEMO EC Grafico Open Rogowski 1 Ingresso (MIFD410RFCMT)
NEMO EC Grafico Open Rogowski 2 Ingressi (MFD420RFCMT)
NEMO EC 96 63A (MK96R63MT)

NEMO EC 96 125A (MK96R125MT)

NEMO EC 96 Open Rogowski 1 Ingresso (MF960RFCMT1)
NEMO EC Grafico Open Rogowski 1 Ingresso (MF9610RFCMT)
NEMO EC Grafico Open Rogowski 2 Ingressi (MF9620RFCMT)
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4. Lingue disponibili
Lingue:

- English

- Francais

- ltaliano

5. Messa in servizio

5.1 Materiale necessario
- Kit di Installazione (file eseguibile ".exe")
- Un computer con un sistema operativo compatibile (XP, ecc.)

5.2 Installazione
- Esequire il file % IME_Energy_management_software_Setup_v.r.b.exe
La procedura di installazione € avviata

Installer Language

‘* Please select a language.

[Italiano

1. Scegliere la lingua
2. Premere su "OK"

| 4}, Installazione di IME - Energy manageme; software 1.06.00

L XN  instanazione di IME - Energy

management software 1.06.00

Questo programma installera IME - Energy management
software 1.06.00 nel computer.

Energy
Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di
M ana g ement iniziare l'installazione. Questo permettera al programma di
installazione di aggiornare i file di sistema senza dover

SOf‘twa re riavviare il computer.

Per proseguire, seleziona 'Avanti',

Copyright IME

(2
3. Premere su “Avanti”

Viene visualizzata la pagina del Contratto di Licenza




ug Installazione di IME - Energy manag:

Accordo di
8 Leggi le condizioni dell'accordo di licenza prima di installare IME -
oy Energy management software 1.06.00.

Premi 'PagGil' per visualizzare il resto dell'accordo di licenza.

ICONTRATTO DI LICENZA

IMPORTANTE:

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE
ICONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE (COME DEFINITO DI
ISEGUITO).

IQUESTO % UN CONTRATTO DI LICENZA TRA VOI E BTICINO S.P.A. (BTICINO) LA CUL

ISEDE LEGALE SI TROVA IN VIALE BORRI 231 VARESE 21100 ITALIA.

JAPRFNDO | A CONFFZTONF STGTI | ATA. €1 TCCANDO SUI PLILSANTF "ACCFTTO" 0 "si"0 7

Se accetti i termini dell'accordo di licenza, seleziona la prima opzione sottostante. Per
installare IME - Energy management software 1.06.00 & necessario accettare i termini della
licenza d'uso. Per proseguire, seleziona 'Avanti',

Accetto le condizioni della licenza

Non accetto le condizioni della licenza

[ <indietro | avanti> | [ Annula
/)
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4. Premere per dichiarare di aver letto e accettato il contratto
5. Premere su "Avanti”

Selezione cartella installazione

il
'lim% Seleziona la cartella nella quale installare IME - Energy
management software 1.06.00.

Questa procedura installera IME - Energy management software 1.06.00 in questa cartella.
Per installare in una cartella diversa, seleziona 'Sfoglia' e scegli un'altra cartella.
Per proseguire, seleziona ‘Avanti'.

Cartella destinazione

Program Fies (x86)IME Eneray management software [ sfogia... |

Spazio richiesto: 52.9 MB
Spazio disponibile: 692.5 GB

IME

[ <indietro |( Aventi> | [ Annula |
2

6. Premere su “Sfoglia” per scegliere la Cartella di Installazione
7. Premere su "Avanti”

w Installazione di IME - Energy managv

1 a Selezione cartella menu Start

1

T Seleziona la cartella del menu Start in cui creare i collegamenti del
programma.

Seleziona la cartella del menu Start in cui verranno creati i collegamenti del programma. E
possibile inserire un nome per creare una nuova cartella.

[IME \Energy management software

3D XML Player 16.7.14143
7-Zj

Accessories
Administrative Tools
Applicazioni Lotus
Atlassian

BTicino

Debugging Tools for Windows (x64)
Dell

Docklight V2.3

Elaborate Bytes
Forcepoint One Endpoint

IME

< Indietro ][ Avanti > ] [ Annulla
/2

8. Premere su “Avanti”

Torna all'Indice
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software 1.06.00

U X instanazione di IME - Energy
management software 1.06.00

| /# Installazione di IME - Energy managemei

completata.
IME - Energy management software 1.06.00 & stato
Energy installato.
M ana g em ent Scegli 'Chiudi' per chiudere il programma di installazione.
Software
Copyright IME S

< Indietro Annulla

/2

&

Sul desktop del vostro computer vengono creati tre collegamenti:

Installazione completata
10. Premere su “Chiudi”

r Al

rﬁf"‘ IME - Software Gestione dell'energia

Eﬂ] IME - Software di configurazione NEMO SX

E@ IME - Software di configurazione IDM

Torna all'Indice




5.3 Modifica della lingua del software

- Procedura per cambiare la lingua (se necessario)

o<+ Ricerca dispositivi

47 Modifica configurazione online

47 Importa configurazione da XML
por
] ’

[ Esporta configurazione in XML

Cg Configurazione del software

Nella Home page del software
1. Premere su "Configurazione del software”

|I C mders @ rome Configurazione del software I

IDM configurator: 1.00.00
Energy management software: 1.06.00

U sonware é aggiornalo

2. Scegliere la lingua
3. Premere su “Salva” per confermare

Torna all'Indice

9



Software di configurazione IDM

5.4 Ricerca dispositivi
Nella Home page del software

& Ricerca dispositivi

‘ 47 Importa configurazione da XML

Cg Configurazione del software

1. Premere su “Ricerca dispositivi”

La pagina e divisa in due sezioni:
A. Comunicazione
B. Parametri di ricerca

A. Comunicazione
2. Scegliere il protocollo di comunicazione corretto.

3 Software di supporto :
Modbus RTU
Modbus TCP
M-bus
3. Nel caso di Modbus RTU, Scegliere la porta COM corretta
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5.4.1 Modbus RTU
B. Parametri di ricerca

4. Verificare e scegliere la corretta velocita di trasmissione e parita,
altrimenti

5. Altrimenti scegliere tutte le combinazioni

6. Cercare un indirizzo in uno specifico intervallo di ricerca
o

7. Scegliere tutti gli indirizzi

5.4.2 Modbus TCP
Prima di tutto, occorre un interfaccia con porta TCP.
Per esempio:
- SXIIP: porta Ethernet/RS485 (1:N)
In questo caso, occorre connettere il PC alla rete Ethernet della
porta Modbus TCP .

8. Entrare nell'indirizzo IP dalla porta.
9. Cercare un indirizzo in uno specifico intervallo di ricerca
o
10. Scegliere tutti gli indirizzi
Torna all'Indice
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5.4.3 M-bus

Prima di tutto, occorre un convertitore M-Bus
11. Scegliere il Protocollo M-Bus.
12. Scegliere la porta COM.

13. Verificare e scegliere la corretta velocita di trasmissione e la parita,
altrimenti

15. Premere “"Cerca”

Nota: Puoi cercare l'indirizzo Primario o I'indirizzo Secondario.
16. Seleziona l'indirizzo secondario per il controllo.

5.4.4 Analisi

Dopo aver selezionato l'indirizzo Secondario

5, IME - DM configureto

17. Premendo il tasto "Cerca” , dopo apparira una finestra con gli ultimi
aggiornamenti Firmware .
& | dispositivi MID non sono aggiornabili
Aggiornamenti disponibili
18. Premere "Aggiorna F"
19. Premere “Continua” per andare alla pagina di modifica della
configurazione
letta.
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5.5 Aggiornamento Firmware dei dispositivi

Non appena viene visualizzata la pagina dei parametri di ricerca dei
dispositivi, & possibile vedere se il Firmware aggiornato € disponibile per
ciascun dispositivo.

a | dispositivi MID non sono aggiornabili
Aggiornamenti disponibili
s = —_]

 indiews (@) home

Parametrl 0 ricerca

B | oo ancars |

PA——

0 Esito Firmware.

21. Selezionare la finestrella in alto per aggiornare tutti i Firmware
dei dispositivi
altrimenti
22. Deselezionare e scegliere solo i dispositivi che si vogliono aggiornare

23. Alla fine, premere sul pulsante “"Aggiorna F " (potrebbe richiedere del
tempo per
I'aggiornamento, attendere fino a quando il software non termina il processo)

Torna all'Indice
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6. Funzionamento “On-line”

6.1 Configurazione dei dispositivi sul tuo sistema
Nella Home page

o<+ Ricerca dispositivi

# Modifica configurazione online

jf 47 Importa configurazione da XML

|3 Esporta configurazione in XML

O Visualizza le misure

“

1. Premere "Modifica configurazione online”
Apparira la pagina di configurazione
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6.1.1 Pagina di configurazione
La pagina si divide in due sezioni:

Lista dei dispositivi

(8]

sezione A

Impostazioni di configurazione per il dispositivo selezionato nella

Configurazione
Dispositivi Device settings
>
IM-CE2DF3DTCL1 = 1 o —
Dispositivo #2 |
> Configurazione ingresso Impulso di conteggio v
IM-CE2DF3DTMID = 2
Dispositivo #3 nita di misura V,(,‘ = ‘
>
IM-CE4DF3DTCL1 = 3 —
& Peso Impuiso [VAN] < 1000 >
Dispositivo #4.
>
IM-CE4DF3DTMID -* anyf
Dispositivo #6
IM-CE4TBDTCL1 = 6 “‘

o VISUALIZZARE / CONFIGURARE LE CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

Impostazioni

1. Selezionare un dispositivo

2. Rinominare un dispositivo

3. Premere “Tipo di connessione” e scegliere la corretta connessione
4. Premere “Configurazione ingresso” e scegliere I'ingresso corretto
5. Premere per assegnare altri parametri di controllo

Configurazione

Dispositivi Device settings

= 3 Tempo integrazione potenza media [mi] 10

IM-CE2DF3DTCLA " o
Awio conteggio

Dispositivo #2

N B
oo
2 M K

> Rapporto TA (KTA)

IM-CE2DF3DTMID

IM-CE4DF3DTCL1

Dispositivo #4

Dispositivo #3 2 Rapporta TV (KTV) < 106 >

IM-CE4DF3DTMID

Dispositivo #6 °
IM-CE4TBDTCL1 = 6

Avanzate

6. Premere "Avanzate” e viene visualizzato un set di parametri aggiuntivi
7. Premere per assegnare altri parametri di controllo

8. Premere "Salva” per confermare

Nota:

= Dispositivo connesso al Wi-Fi

Dispositivo non connesso al Wi-Fi
Per poter accedere direttamente alle impostazioni salvate, premere su "Esporta
configurazione “.

Torna all'Indice Per ulteriori dettagli, vedere pagina 18
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6.2 Configurazione parametri per ogni dispositivo
Esempi di configurazione

Device settings

326
131

sl [ =
- Tipo di connessione : Trifase senza neutro 3-2E v
Configurazione ingresso : Impulso di conteggio v
. Device settings
XY
r:a‘sua[] [] [I] 4 =)
E =
' Tipo di connessione : Trifase senza neutro 3-3E v
5 ‘u? -
: Configurazione ingresso : Impulso di conteggio v
P— T —— i
il i Device settings
; > ©
5 °
1 ) I
E =)
— Tipo di connessione : Trifase con neutro 3n-3E v
e 2929999
u : 3 Configurazione ingresso : Impulso di conteggio v
= : -_——3
O —— L S S

Torna all'Indice
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6.3 Pagine di visualizzazione
Nella Home page del software

L3 configurazione del software

1. Premere "Visualizza le misure”

Viene visualizzata la pagina di visualizzazione dei dispositivi

Dispositivi

0,00

0,00

71 [On]

0,00

ErT2

Er (PAR)

0 =
Dispositivi
Positva | Negativa

Dispositivo #1 Eagor) | 119 000
[ —— S - -
IM-CE2DF3DTCL1 = 1 EXT [on| 149 ol

Eat2 000 000
Dispositivo #2 Ea (omn 119 000

>

0,00
0.00

0,00
0.00

IM-CE2DF3DTMID

P

Contatore o Impuls!

F— |
3

IM-CE4DF3DTCL1 = 3 ~

Dispositivo #4

(>
IM-CE4DFIDTMID & RS
Dispositivo #6

¢ >>
IM-CE4TBDTCL o

La pagina e divisa in due sezioni:

La sezione @) mostra i dispositive e I'icona di rete mostra se il dispositivo
€ connesso o no, a uno dei 3 protocolli: Modbus RTU, Modbus TCP, M-bus
La sezione o e I'area dove e possibile selezionare pil pagine (a seconda

delle funzioni presenti nel dispositivo):

* Misura e visualizza le grandezze del dispositivo:

Energia, Potenza, Tensioni / Correnti / Frequenza, THD e armoniche
(THD e armoniche sono disponibili solo per le connessioni facili).

Nota:
Indica la tariffa attiva
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7. Funzionamento “Off-line”

7.1 Importare una configurazione
Nella Home page del software

<& Ricerca dispositivi

</ Modifica configurazione online

27 Importa configurazione da XML

[ Esporta configurazione in XML

Cd configurazione del software

1. Premere "Importa configurazione da XML"
Viene visualizzata la configurazione del sistema

- = Atran PCS_Configuration
i Visualizza le misure atells i file
IDM Screens_For_ Nadia

DMK_ERRORS 0\ OMT
16N B Cortet aifile
)i 16 Nov o

Nome file: XML v | XML files ("aml) - :
/ W Aonate_|
2
3 /s

2. Seleziona il file da importare (ad es.Configuration.XML), quindi
3. Premere “Apri”
La configurazione € pronta per essere modificata

Torna all'Indice
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7.2 Esportare una configurazione
Nella pagina di configurazione del sistema

*&+ Ricerca dispositivi
+%7 Modifica configurazione online

47 Importa configurazione da XML

;7 Esporta configurazione in XML

L Visualiza le misure

Cg configurazione del software

1. Premere "Esporta configurazione in XML"
Viene visualizzata una finestra a comparsa

m = F 3 x
Salva con nome b
RS - -
() mestop » [ ép || Cerca Deskiep 5]
Organizza v Nuova cantella Er O
. PCSMskeCurve D=y, s z
ccolte .
) EMS6Eror 'S
& Energies | Computer , Rete 5
). Fiomwarebznager 0600 Canel di sistema [ Conelia isstema
b 1DM aiano .
). Configuration Page Altran PCS Configurstion oMT
Export_Configuration
S R ewse T o«
o nergies
i Noov cartela !
)i SearchDevice FW_Update | FimwerehManager 0600 1OM Ratino
4 Software Configurston ‘ | canetasinie u Canel difile

b Visualizza le misure =

2. Selezionare dove salvare il file, poi
3. Premere "Salva”
La configurazione viene salvata sul computer
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